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Uzavreli jsme stary; vstupujeme do nove- 
ho a uz na jeho' prahu jsme dostali do vlnku 
o cem psat, kam zamerit teziste organizator- 
ske, propaga£nl, odborne a sportovnl napl- 
ne £asopisu. A nenl toho malo, co vyply- 
nulo i pro nas z jednanl sedmeho plena 
ustredniho vyboru nasi branne organizace, 
ktere schvalilo perspektivnl plan hlavnfch 
jukolu rozvoje Svazu pro spolupraci s arma- 
dou vletech 1964-1970. 

Skloubit jeho obsahlou tematiku tak, aby 
spojovala celospole£enske zajmy s nasimi 
a byla po vsech strankach pflnbsem radio- 
amaterskdmu hnutf i voditkem k novym 
smer&m v radiotechnickd, elektronickd, 
vypocetnl a jin£ slaboproude technice a 
sportu - to vse si vynucuje jasny a konkrdt- 
ni plSn, na jehoi plnenl se budeme podllet 
vsichni. A nejen na jeho plnSm, nybrz i na 
vytvarenl predpokladfl ktomu. 

V popredl i naseho zajmu musl byt po- 
tPeby narodniho hospodarstvl a ozbroje- 
nych sil. Zavadenl automatizace a chemiza- 
ce do vyrobnich procesu si nezbytnS vynu¬ 
cuje potrebu mnoha lidl, kteff ovladajl 
a budou muset ve stale vetslm po£tu umet 
ovladat slozitejsl a slozitejSI techniku. 

I v ozbrojenych silach si soudoba vysoce , 
vykonna a slozita bojova technika vynucuje, 
aby dnesnl vojak by( zaroven technikem 
a inzenyrem. To znamena vsestranne zvy- 
senou potrebu radiotechniku: a kde je 
vzlt? Jednou z osvedcenych cest k tomu jsou 
radiotechnickd kabinety Svazarmu, kde Ize 
v kursech na masovb zakladne skolit nej- 
Sirsl kadry zajemcu-£lenfl Svazarmu i ne- 
clenQ. 

Prave proto, ze se v modern! dob<5 ne- 
obejde clovek bez znalostl radiotechniky 
i elektroniky, je nutno aby nejfirsl verej- 
nost-dospella hlavne mladez-si osvojovala 
tyto odbornosti a zlskavala jejich zaklady 
i hlubsi znalosti. K tomu mohou znaine pri- 
spet nasi prednl radioamateri - vyspeli od- 
bornici v slaboproude technice. A prave 
proto je tak dulezite - a jiste to nebude 
lehke- prekonat u mnohych z nich zastara!6 
nazory a formy myslenl v tom, aby nevideli 
pred sebou jediny ell sveho snazenl - uzkou 
specializaci v nejmodernejsi technice, ale 
soucasne i. dulezitost masoveho rozvoje 
radioamatersk^ cinnosti a jeji stoupajicf 
vyznam pro spolecnost. To znamena aktivne 
se podllet na prohlubovanl technickych 
znalosti mladeze. .Vzdyi prave oni svymi 
zkusenostmi a vysokymi odbornymi zna- 
lostmi jsou pro tento ukol nejpovolanejsi. 
Pomerne lehce se mladez zlskd, pro vec 
se rychle zapali, ale take rychle u nl zajem 


op8t- upada... Prave proto, ze jde o naro£- 
nou, velmi tezkou a slozitou disciplinu, 
k nlz je treba trpelivosti a vytrvalosti, po- 
trebujeme do funkci instruktoru a cvicitelu 
skutecnb odborniky v radiotechnice, v me-' 
rici, televizni a jinb slaboproudb technice 
nebo provozu.na vysilaclch a prijfmaclch 
radioamatbrskych staniclch lidi, kteri umejl 
zajlmave a poutave podavat i zdanlive neza- 
zivnou Idtku a probouzet chui do, prace 
a touhu po dalsim vedenl. Chlapci i devcata 
musi tal<6 videtavedet, ze osvojovinlm od- 
bornych technickych znalosti buduji za¬ 
klady dobrb kvalifikace ve skole, v dllne, 

Zabezpecit brannou prlpravu ob£anu a 
hlavne mlideze, ale i rozvoj technickych 
druhu vycviku a sportu vyzaduje cele nasi 
pozornost. Je treba zduraznit a podtrhnout, 
ze je nutny masovy rozvoj technickych spor¬ 
tu, jako jsou napr. hon na lisku, viceboj 
radistu aj. uz proto, ze jsou prostredkem 
jednak k upoutavani zajmu mladeze, jednak 
proto, ze jit v£as uciovlddat i sloiitou tech¬ 
niku. Proto take neoddelujeme sport od 
v^cvikovd a vychovne cinnosti, ale povazu- 
jeme ho za jejl nedilnou souCast. TezistS 
provozu operatdrskd. cinnosti je nutno 
videt v soutezich s brannymi prvky. je 
treba dosahnout i masovdho rozvoje na 
,velmi kratkych vlnach a zavadet nov4 tech- 
nickd obory, napr. vysilanl s jednim postran- 
nim pismem (SSB) a radiodalnopis. 

Prave proto, ze tSziste nasi £innosti je 
predevslm ve vycviku a v technicke prl- 
prave a vychove Jirokych mas mladeze a 
pracujlclch, je treba takovych opatreni, 
.abychom se uspesne ukolu zhostili.' K vy¬ 
cviku radioamateru vsech odbornosti je 
treba vyhovujlclch mlstnostl a materialu 
vcetne nejnutnejJlho zarlzenl a k tomu je 
nutno, .aby-si krajskd a okresnl organy vy- 
pracovaly konkretnl dlouhodobe vyhledovd 
planiy a do ( nich vtdlily, jake druhy technicke 
cinnosti planujl, jake zarfzeni a vybavenl 
bude nutne, co to bude stat, kdo ukoly bude 
zajist'ovat, kolik bude treba vyskolit tech- 
nikfl do funkci instruktorii apod. Dlouho- 
dob^ vyhledovy plan nam pomuze zlepJit 
rldicl praci a spravne stanovit proporce 
rozvoje iinnosti a nakladu na jednotlivd 
jejl druhy prr ticinne hospodarnosti. 

Schvalene usnesenl ustredniho vyboru 
k tgmto vsem a mnohym dalsim otazkam je 
jasnou linil celemu hnuti k dalsi praci. Je to 
dokument, ktery zabezpecuje planovitd 
a cllevedomd rozvljenl naSI cinnosti i to, aby 
v nl byly prednostne uplatnovany a zabez- 
peiovany zajmy celd spolecnosti. -jg- 
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Na Presovsku idu po dobrej ceste 

V tomto okrese pracovalo ked/si dost; 
radioamaterov, avsak v poslednom obdobi, 
najma po Ozemnej reorganizacii, sa cinnosi 
znacne oslabila odchodom mnohych osved- 
Cenych amaterov. 

„Medzi dneskom a minulosiou je veFky 
rozdiel" — hovori predseda okresneho vy¬ 
boru Svazarmu, sudruh Hocko. „Nasi raaisti 
sa spoliehali, ze politicku a organizatorsku 
pracu za nidi urobi dakto iny. Vecf v nedav- 
nej minulosti sa starali o radistiku dvaja 
aparatnici byvaleho krajskeho vyboru. 
Dnes su amateri odkazani iba na seba. Ne- 
bolo' rahki prekonai u mnohych zvysky 
zastaraleho myslenia, ktore bolo zamerand 
na uzke odborne zaujmy. Trvalo to urcity 
cas, ale teraz sa robota uz dari.“. 

Sudruhovia pochopili dolezitosi Oloh, 
uvedomuju si vyznam radistiky pre narodne 
. hospodirstvo i pre obranu a zacinaju dobre 
pracovai. Ziskali do sekcie skOsenych ama¬ 
terov, ktori tvoria jadro kolektivu. Pred- 
sedorrt sekcie_ je sudruh Kusnir, dalsimi 
clenmi: inz. Simo - clen OV Svazarmu 
a dlhorocny nacelnik vycvikoveho strediska 
brancov, inz. Dvorak, sudruhovia Gregor, 
Janik, Kubalec, KolaJek, BiF, instruktor 
OV Svazarmu s. KatuSin a cTalSi. 

Ich cinnosi sa nateraz sustreduje predo- 
vsetkym v okresnom meste; Akonahle 
budu vyskoleni dais! zaujemci, rozsiri sa 
po celom okrese. Dobru tradiciu mal radio- 
klub s kolektivnou stanicou OK3KAH, 
ktory dosahoval dobre vysledky. Kader jeho 
clenov tvorili clenovia byvaleho KRK a ne- 
skorsie ORK. Po uzemnej reorganizacii sa 
kolektivrozpadol a na niekorko rokov zivot 
v klube ustal. Zasluhou niekoFkych ama¬ 
terov, ktori sa nechceli zmierit's necinnos- 
£ou„ klub zacal opa£ pracovai. Po zvoleni 
inz. Simu za nacelnika sa cinnost; uspesne 
rozvija. Klub je dnes pri zakladnej organi- 
zacii Svazarmu Zavodov priemyselnej auto- 
matizacie n. p, Praha, zavod Dukla Presov. 

Druzstvo radia s kolektivnou stanicou 
OK3KEF pri zakladnej organizacii Pozemne 
stavby v Presove pracuje pod vedenim su- 
druha Gregu - OK3WX - predovsetkym 
v sportovej cinnosti. Mensie kolektivy su 
v ZKL, v Priemyselnej skole elektrotechnic- 
kej, v Cementarni Bystre, v Dome pionierov 
a mladeze v Sabinove. 

( Radiosekcia sa dala dobrou cestou a do- 
siahla uz aj prvych uspechov pri vychove 
novych clenov i pri ziskavani zaujemcov 
do klubu i druzstiev radia. Teraz si buduju 
radiotechnicky kabinet, ktory im iste po- 
moze v dalsorn rozvoji. 

V Humennom si vedia poradit’ • 

„. . . dnes je nam hej“ - zacina rozhovor 
predseda okresnej sekcie radia Jan Ondrus - 
OK3QO. „Velku opateru nam venuje pred¬ 
seda okresnej organizacie Svazarmu, sudruh 
Misnik, mame aktivnu sekciu radia a hlavne 
fudi, ktori-maju chut; do prace. Nebolo tomu 
tak vzdy.“ - Potom sa OK3QO na chviru 
odmlcal a dodavar.^re'd niekorkymi rokmi 
sme zapasili s velkymi, ba skoro neprekona- 
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tefnymi prekazkami. Okresny vybor sa na 
nas dival ako na zbytocnu pritiaz. Ulohy sme 
-•casto ani nedostavali a robili sme zvacsa to, 
co sme sami povazovali za nutne. Ziskat; 
miestnosti pre vycvik a skolenie triednych 
radistov bolo nad nasesily. Okres odmietal 
nam da£ akdkorvek financne prostriedky 
na nakup najpotrebnejsich suciastok. 

Uz vtedy sme vsak tusili, ze moderny 
priemysel bude potrebovat! odbornikov 
pre automatizovane prevadzky, Tudi ovlada- 
jucich radiotechniku, elektroniku aj poci- 
tacie stroje. Zaujemcov sme mali, ale ne- 
mali sme miestnosti a materialne,technicku 
zakladnu. Nas niekofkorocny bojVsak spev- 
nil kolektjv. Bolt sme odkazani len na seba, 
skoro vsetko sme si urobili svojpomocou, 
ale naucili sme sa pruzne organizovat pracu.' 
Pomohlo nam aj to, ze do okresneho vyboru 
a jeho sekretariatu prisli novi fudia." 

Dnes maju radioamateri v Humennom 
vyhovujuce miestnosti, ktore si vybavuju 
' materialom, pristrojmi a hodnotnym zaria- 

Sekcia radia sa pravidelne schadza na 
poradach, kde hodnotia plnenie planova- 
nych uloh. Sekcia ma tieto odbory: financ- 
ny a materialny, technicky, prevadzkovy, 
politicko-organizacny, nateraz pripravuju 
odbor pre pracu s mladezou. Medzi najlep- 
Sfch pracovntkov sekcie okrem predsedy 
patria:; podpredseda inz. Palco, tajem- 
nik OK3VGE' OK3JS, OK3CBW, OK3IF, 
OK3CFH, OK3CFG,. OK3CAW, OK3VFF 
a sudruh Fedak. ■ " 

*V okrese majti dva radiokluby, pri ZO 
Chemko Humenne a v ZO Vihorlat Snina. 
Maju tri kolektivne stanice - OK3KHU, 
OK3KVB a najlepsi_a OK3KDX je v Snine. 
Kruzky alebo SDR su v Hrabovci nad La- 
borcom a v odbornych ucilistiach. Vzorny 
kruzok radia pracuje v ODPM v Humen- 
riom. Zaujem o rddistiku maju v Ohradza- 
noch i v Medzilaborciach. 

Radiotechnicky kabinet je pri okresnom 
vybore Svazarmu, pripravuje sa vystavba 
radiotechnickych kruzkov tiez pri Dome 
pionierova mladeze v Medzilaborciach a v n. 
p. Transporta Medzilaborce. 

Sudruhom sa este nepodarilo preniknuf 
na skoly. ,,V tom sme este zaostali* 1 - ho¬ 
vori predseda okresneho vyboru-Svazarmu. 
„Verim, ze sa nam za pomoci domov.pionie- 
rov a mladeze podari zvladnu£ aj tuto ulohu. 
Musime si vsak vychova£ vacsi pocet in- 
struktorov. 

Nedari se nam zobudit; zaujem o hon na 
lisku, Na5i radioamateri este tomu neprisli 
nachut’ pretechnicket'azkosti. Okresny pre- 
tek bol usporiadany. Urcitd tazkosti mame 
aj,s materialom. jednoduchsie suciastky este 
zozenieme, ale moderne nemame a tym 
zaostava u nas vystavba narocnejsich pri- 
strojov. Niektore uzkoprofilove suciastky 
ako napr. otocne kondenzatory si vyrabame 
v kruzkoch radia ODPM z kondenzatorov 
Tesla-lron.“ ‘ 

Popradski prikladom 

Radioamatbri z popradskeho okresu pa¬ 
tria medzi nejlepsich v kraji. Vede'i si pora¬ 
dit', robota im ide aj tarn, kde by mozno ini 
aj kapitulovali. 

V- minulosti aj na tomto okrese nebolo sa 
Jim pysi£. Preto okresny vybor poveril 
predsedu, sudruha Faixa, aby urobil napra- 


vu. Ako predseda okresneho vyboru si 
zvolal aktiv radioamaterov, aby si urobil 
' predstavu a aby spoznal fudi. Prisli vsetci 
do jedneho. Skalni radioamatbri, .radisti- 
vojaci v zalohe aj Fudia, ktori sa zaujimaju 
o tuto cinnosi, hoci nie su odbornikmi. 
Ukazalo sa kto a kde ma zaujem pracovat', 
askym sa da rataia kdetreba upriet; pozor- 

Potom si zvolili vedenie sekcie radia, tebo 
bez dobre pracujucej sekcie nie je mozne 
napredovai. Predsedom bol zvoleny schop- 
ny organizator a zdatny technik, pracovnik 
Skoly spojovacej mechaniky, sudruh Dole- 
zal, tajomnikom inz. Polehrecky. V sekcii 
su dvoja clenovia z radioklubov - Spisska 
■ Bela, Svit a Poprad, a tfalsi odbornici z inych 
utvarov. 

Po ustaveni sekcie si vypracovali plan 
cinnosti’. Prvou ulohou bolo prehodnotii' 
pracu vsetkych klubov, aby sa zistilo, kde 
su predpoklady pre cfalsiu £innos£. Ukazalo 
sa, ze v Tatranu zatieF nie su moznosti pra¬ 
covat', preto klub bol docasne zruseny. 

• Salsou dolezitou ulohou bola previerka 
materialu a vytriedenie nepotrebneho. 
Bolo vermi osozne, ze hodnotenia aj inven¬ 
tory, sa zucastnili vsetci clenovia sekcie. 
Tym ziskali cenne skOsenosti a dobre po- 
znaju.pqdmienky pre dalsiu cinnosi. 

Sucasne s previerkou v kluboch zacala 
sekcia so skolenim instruktorov pre kruzky 
radia na tych skolach, kde bol a je zaujem 
medzi mladezou o rddistiku. Podarilo sa im 
ziskai pre radiovycvik uciteFov fyziky. 
Vyskoleni instruktori su praviderne zvola- 
vani na aktivy, kde kazdy z nich hodnoti 
svoju pracu i pomoc sekcie.-najma.pri zaob- 
staravani materialu. Dnes' sa dobre rozvija 
cinnosi v kruzkoch radia v Hovorke, DPM 
Svit, v Lendeku a Vysnych Hagach. 

Niemenej naliehavou ulohou bolo pripra- 
vii a zacai s honom na lisku a viacbojom. 
Okresny vybor Svazarmu uskutecnil v meste 
propagacny pretek s pouzitim prijimacov 
RF11. Mladym radistom sa toto podujatie ’ 
pacilo a na okresnom-preteku sa objavili 
novb tvare. V ramci II. rocniku Podtatran- 
skych hiermladeze bol usporiadany vTatran- 
skej Lomnici hon na lisku a radisticky viac- 
boj za veFkej ucasti mladeze. Dnes je uz 
postarane o trvaly rozvoj tychto brannych 
sportov. Pretekari si 'uz zacinaju stavat’ 
vlastne prijimace a dozadujO sa dokladnej- 
sieho vycviku v radiotelegrafii. 

ZOKsuna okrese vermi aktivni OX3CAH 
OK3CAG, OK3CAZ, OK3CAF, OK3CDI 
a sudruh Mojzis, ktori bude onedlho kon- 
cesionarom. Prevadzkovi operateri sudru¬ 
hovia Valenta a Zavadsky pracuju v OK3KGJ 
sOdruh Kulka v OK3KTY a sudruh Kasicky 
v OK3KEX. s 

fazisko radioarhaterskej Cinnosti je dnes 
v sekcii, ktora je natoFko kadrove vybavena, 
ze moze zvladnui ulohy vycviku, vy.chovy 
i sportu. Tym sudruh Faix splnil uznesenie 
okresneho vyboru. 

Vo Vychodoslovenskom kraji dosiahli 
v rozvojhradistiky uz niektore pozoruhodne 
uspechy, avsak to je len zaciatok. Este je 
v kraji dosi miest a dediniek, kde radistika 
je malo znamym pojmom. Krajska sekcia 
radia vie o tychto nedostatkoch a od vla- 
najsej krajskej konferencie, na ktorej sudruh 
Rudic, predseda krajskej sekcie, podal 
hlboky rozbor situacie, sa uz mnoho zme- 
nilo. Zvysil sa pocet triednych radistov, 
pribudlo koncesionarov, zlepsila sa organi- 
zacia prace aj formy vychovy, narastli 
rady radioamaterov, prisli novi, najma 
mladi. Ke<f sa podari sudruhom z krajskej 
sekcie ucinne popularizovai a uskutocnovai 
osvedcene formy prace popradskych i <fal- 
sich, stane sa Vychodoslovensky kraj aj ha 
useku radistickej cinnosti jednym z popred- 
nych_. , ' -jg- 







Na strankach naseho casopisu se jiz 
nckolikrat psalo o praci amateru Vycho- 
doccskeho kraje. V dnesnim prispevku se 
chci zabyvat nasi praci v pardubickem 
okrese. V posledni dobe jsme dosahli 
pekne vyslcdky, ze' kterych mame ra- 
dost tim vice, ze nase prace byla ocene- 
na; dostalo se nam i pochvaly. A o ziska- 
ne zkusenosti se chceme podelit s celym 
hnutim -dobre predame a pred spat- 
nynai budeme varovat. . . 

Pred ctyrmi roky se v zasvecenych 
kruzich- rikalo, ze radioamateri na 
Pardubicku nic nedelaji, ze spi a.ze se 
o nich nic nevi. Pravdou bylo jen jedno - 
nic se o nas nevedelo! Zili jsme a udelali 
hodne prace, v klubech se rozvijela 
bohata cinnost i- kdyz do jiste miry roz- 
tristena a vedena zajmy jcdincu. 

V roce 1960 byla ustavena -okresni 
sekce radia a trvalo pres rok, nez se pine 
organizacne stmelila. Jejimi cleny se 
stall- nejaktivnejsi radioamateri s odbor- 
nymi a organizacnimi zkusenostmi. 
Cinnost se ridila rocnim kalendarnim 
tematickynr planem, rozpracovanym 
do kratkodobych dilcich planu, zavaz- 
nych pro vsechny vycvikove slozky 
v okrese. Pak se zacalo s budovanim 
okresniho radiotechnickeho kabinetu. 
PFes mnohe potize, ruzne problemy, ne- 
vyjasnenb otazky, financni-obtize,-sta- 
rosti s organizaci atd. — byl ukol spo- 
lecnou brigadnickou praci vcetne insta- 
laci a vybaVeni zvladnut a kabinet 
otevren. 

Usneseni ustredniho vyboru Svazar- 
mu o rozvoji radistiky, ktere se stalo 
stezejnim ukolem sekce, melo vliv na 
zvyseni podpory od OV Svazarmu, 
zvysilo aktivitu aparatu, cimz se veskera 
cinnost mohla pohnout kupredu. Zre- 
organizovali jsme vycvikovd utvary a 
vybudovali si sve misto jako vrcholny 
odborny a.vycvikovy organ okresniho 
vyboru Svazarmu.' 

A jak vypada prace dnes? 

V okrese je pri zakladnich organiza- 
cich velkycb podniku sest radioklubu - 
v Pardubicich OK1KCI, OK1KPA, 
OKI KMX, v Holicich OK1KHL, 
v Prelouci OK1KIY a ve Chvaleticich 
OK1KGO. Dobre pracuje sportovni 
druzstvo radiotechniku v Ceperce pri 
vzorne zakladni organizaci, i nove 
druzstvo radiooperauiru v ■ Opatovi- 
cich. K radiotechnickemu kabinetu je 
pricleneno stredisko brancu-radiotech- 
niku, ktere je tri roky nositelem titulu 
Vzorne 'stredisko. Druhb stredisko je 
pri radioklubu Tesla-Prelouc. Vsechny 
tyto utvary jsou zastoupeny' v sekci, 
ktera ma odbory politicko-organizacni 
vedeny s. Doleckem, OKI DQ_, vycvi- 
kovy v celc s OK1DK s. Trejdlem, tech- 
nicky s OKI VAN s. J. Machem. pro- 
vozni' vede OK1ZL s. Mensik a VKV 
OK1ABY s. Vydrma. Lektorskou radu 
kabinetu ridi J. Kysela, OK1AHH. 
Prcdsedovb. skupin, ktere stale jeste 
nepracuji naplno, tvori predsednictvo 
sekce, ve kterbm je navic po jcdndm 
zastupci z kazdeho radioklubu. Predsed- 
nictvo se schazi pravidelne jednou za 
mesic, plenumdvakrdt -trikrat do roka. 
Plenum sekce se skla'da po trech zastup- , 
cich z kazdeho radioklubu,. ze zastupcu 
sportovnich druzstev,patronatniho.utva- 
ru, i ze zastupcu zakladnich organizaci. 


Zatimco predsednictvo resi vsechny 
bezne ukoly, plenum se zabyva pouze 
zasadnimi problemy jako napf. schva- 
lovanim planu, hodnocenim plneni 
ukolu atd. 

Krouzku radia je pres 25 a mohli 
bychom jich mit mnohem vip, kdyby 
byli instruktori. Prave proto, ze mnozi 
koncesionari, provozni i registrovani 
operateri maji radu funkei v sekci a klu¬ 
bech, nebo zastavaji jina odpovedna 
mista a verejne funkce, nemohou byt 
navic instruktory krouzku radia. Mimo- 
to ne'kazdy ma pedagogickhischopnosti 
k vedeni mladeze. Podnikli jsme mnoho 
akei k ziskani instruktoru i z rad zaloz- 
nich vojaku, doporuceni zadosti o PO 
nebo OK jsme .podminili cinnosti 
v krouzku - ale to vse nestaci. I kdyz , 
mame pro vsechny dnesni krouzky na 
skolach, v pionyrskych domech a v za¬ 
kladnich organizacich Svazarmu in¬ 
struktory, do budouena nemdme vyhled 
radostny, prestoze planujeme kursy 
v kabinetu pro vedouci krouzku. Potize 
mame i - s materialem — krouzkum 
v ZO neniame co dat. Na zkousku 
jsme si zorganizovali takoveto opatreni: 
okres jsme rozdelili na obvody a v nich 
pak jsme jmenovali radiokluby patrony 
krouzku .s tim, aby jim vypomahaly 
postradatelnym materialem. Zatim se 
nam toto opatreni osvedcuje, je vsak 
prinosem i klubum, nebof mohou 
v krouzcich ziskavat zajemce, pristi 
posilu sve clenske zakladny. 

V krouzcich nekterych skol je to 6 ne- 
co lepsi. Financni prostredky lze ziska¬ 
vat z fondu Sdruzeni rodicu a pratel 
skoly jako napr. v ZDS u Jana v Pardu¬ 
bicich. Take pionyrsk'e domy v Prelouci 
a Holicich navazuji s nami dobrou 
spolupraci. Rozjizdime novinku - smi- 
. seny krouzek ze zajemeu o radio- 
amaterskou cinnost pri kazdem klubu;. 
vclmi dobre se osvedcil krouzek zaku 
pardubickych skol, vedeny zakem Fran- 
tiskem Tesarem pri radioklubu VUR 
Opocinek s kolekti vni stanici OK 1 KMX, 
ktery vede instruktor inz. Zavodsky - 
OK1ZN. 

Presto, ze se nam zatim nepodarilo 
■soustredit.plne do radiotcchnickdho ka¬ 
binetu metodickou a vycvikovou cin- 
. nost, zacina kabinet v posledni dobe 
pomalu plnit sve poslani - stava se 
tribunou radioamateni, strediskem cin¬ 
nosti sekce, mladeze a diskusnich krouz¬ 
ku amateru. Denne je v nem nejaka 
akce radioamateru i verejnosti, pine se 
vyuzivA jeho knihovna, piistroje i pra- 
coviste. 

A jak to vypada v klubech? 

"Maji bohatou • cinnost - dosahuji 
znacne dspcchy ve sportu, v pomoci 
sekci, kabinetu i ve spojovacich sluz- 
bach. Slaba je zatim prace s mladezi. 
Kluby se az na nepatrne vyjimky .uza- 
viraji do sebe a malo pecuji o rnladez a 
jeji vychovu, nedeli se s ni o .zkuse¬ 
nosti. Pracuji, i kdyz ne vzdy cileve- 
dome. Aktivni jsou zejmena v ucasti 
v domacich i zahranicnich zavodech a 
soutezich, ale stagnuji v priprave. pre- 
borniku brannych ‘ zavodu zejmena 
viceboje, honu na Jisku a rychlotele- 
grafie. Dosud jsme nebyli ' schopni 
postavit reprezentacni druzstvo ve vice- 
boji -ani na jeden prebor v okrese 
presto, ze jsme krajsky prebor ve vicc- 
boji radistu zajist’ovali a poverili jeho 
organizaci zkusene organizatory z Pre- 
, louce z OK1KIY. Okresni prebor 
v honu na lisku jsme usporadali, byla to 
vsak pouha improvizace, i kdyz zdarila 
zasluhou soudruhu z .OK1KPA. Ne¬ 


podarilo se nam totiz ziskat zavodniky! 
Zkuseni amateri-zavodnici asi podeenujf 
ucast v okresnim preboru a nezkusene 
zajemce nikdo nevedl. Poucili jsme se a 
napriste budeme uz Hpe pripraveni; 
preloucti z OK1KIY se jiz pripravuji 
na oblastni prebor ve viceboji a holicti 
z OK1KHL budou nejspis hostiteli 
krajskych preboru. A co' vie - s. Do- 
magalskdho - OKI AFC - jsme poverili 
funkei Lrcuera okresnich reprezentantu 
a ucinili ho odpovednym za yyber a 
pripravu zavodniku v klubech i za" jejich 
ucast v preboru a za vyber do preboru ■ 
vyssich stuphu. Jak se nam to osvedci, 
ukaze se na jare. Verime vsak, ze Vlado 
nebude pres zimu. „u krbu“, ale mezi' 
lidem amaterskym. 

Nase prace je organizovana, cile- 
vedoma a dari se nam. Mame vsak jeste 
hodne co delat. Vybudovali jsme si svou 
pozici a pocita se s nami. Bojime se 
vsak jedn'oho: aby to vse, co radi delame 
- nds konicek - nezacal se kamaradit se 
„sirnlem“, zvanym urednim. Nekdy se 
nam totiz zda, ze nas zajmovy sport a 
odborne vychovna cinnost - pokladana 
za dobrov ( olnou - zacinaji prilis zavanet 
cisLy, formulari apod. Jen to ne, to by 
nam odradilo skutecne dobr^ cleny, od- 
bormky a funkeionare, pracujici s 14s- 
kou k veci, s vedomirh odpovednosti za 
splneni ukolu - dilciho pfispevku k roz- 
kvetu . nasi vlasti, branne pohotovosti 
a zajisteni miru. 

. Inz. JiH Vodrada, 0K1AJV 
predseda okresni sekce radia- 

• Prazsti radioamateri se radili na kon- 
ferenci, svolanc na 29. listopadu sekci 
radia mestskeho vyboru Svazarmu do 
SlovanskFho domu. Ze zpravy i hojnych 
diskusnich prispevku vyplynulo, ze doslo 
k potesitelmimu vyvoji zvlaste pokud jde 
6 zrizovani krouzku mladych radioama¬ 
teru na skolach a o vystavbu kabinetu, 
ze vsak bude nutno odstranovat houzev- 
nate prekazky, ktere brani takovemu 
rozvoji, jaky je zadouci hlavne s ohledem 
na potrebu kadru se znalostmi radio- 
techniky v budouenosti. Bylokonstatova- 
no, ze mnohe mistnosti, v nichz jsou umi- 
steny kolektivky, kluby a kabinety,' jsou 
nevhodne, studenea vlhke a jsou pridelo- 
vany vesmes v dezolatnim stavu. Pak se 
nadseni obetavych pracovniku promarni 
v predbeznych stavebnich upravach-, 
ktere je nutno podnikat drive nez lze 
prikrocit k vlastni odborne cinnosti, vy-. 
eviku brancu a vychove mladych. za¬ 
jemeu. Nehostinne mistnosti take odra- 
zuji mnohe zajemce o dochazku do klu¬ 
bu nebo kabinetu a praci v prostredi, 
ktere neni^ lepsi- nez muze dosahnout 
zajemce iridividilnim pricinenim. To 
ovsem souvisi s otazkou celkoveho po.- 
staveni Svazarmu a jeho prestize. Byly 
stiznosti, ze funkce ve Svazarmu nejsou 
povazovany za rovnocenne s funkcemi 
v jinych organizacich. Doslo samozrej- 
me i na material; bylo poukazovano na 
bezohledne srotovani pouzitelneho ma- 
terialu (napr. EK10) a na nedostatek 
stroju pro mechanicke obrabeni (nuzky, 
ohybacky, stojanove vrtacky) i mericich 
pristroju, zatimco na druhe strane nejsou 
cerpany planovane polozky pro ruzn'e 
\predpisy, ktere znemoznuji nakup jak 
na fakturu, tak za hotove. Jednim z du- 
lezitych zaveru bylo, ze je konecne za- 
hodno uvazovat konkretne o specializaci 
prazskych radiokabinetu. Jak to nazorne 
predvedl uspech ,,klubu“ elektroakusti- 
ky, takova specializace jedine umozni 
ucelne vyuzit prfstrojil a pritom podchy- 
tit i ty zajemce o elektroniku, kteri ,ne-r 
maji v umyslu zabyvat se vysildnim. 



JIHLAVSTI RADIOAMAT^Ri 
ZISKAVAJI MLADE2 


Duvodem k vazn^mu zamysleni bylo 
pro jihlavskc radioamatery usneseni 
3. pldna LfV Svazarmu o praci s mladezi 
a dalslm rozvoji radioamatdrsk^ cinnosti 
ve Svazarmu. Po dukladnem rozboru 
a projednam bylo rozhodnuto, aby ra- 
disticky vycvik byl organizovan .v co 
nejvetsim poctu zakladnich organizaci 
a skol, a aby se pri tom uplatnila snaha 
ziskat pro nej co nejvic mladeze a zen. 
Jednim z predmch ukolu bylo vybudovat 
dobre vybaveny radiotechnicky kabinet 
a postarat se ,o vycvik dostatecn6ho poc¬ 
tu instruktoru pro krouzky a druzstva 
radia pri zakladnich organizacich i na 
skolach. u ’ 

Jiz v-polovine letosniho roku byl ka¬ 
binet uveden do provozu, byla v nem 
zorganizovAna pravidelna poradenska 
sluzba a usporAdany prvni kursy. Je 
pekne vybaven, raa prostornou ucebnu 
pro petatricet posluchacu, ucelne vyba- 
venou dilnu a zvlastni technickou mist- 
nost s nejmodernejsimi mericimi pristro- 
ji, nazornymi pomuckami a jinym vy- 
cvikovym zarizenim. 

K tomu, aby mohli lepe pronikat na 
ikoly a ziskavat zajemce z rad mladeze 
o radistickou cinnost, obratili se jihlav- 
Sti amatcri o pomoc k okresnimu vyboru ' 
KSC; byla svolana porada zastupcu 
CSM, Svazarmu, Pionyra a skolsk^ho 
odboru ONV, na niz byly podrobne pro- 
jednany nejdulezitejsi ukoly a stanoven 
dais! postup. Vysledek byl nad ocekavani 
dobry, nebot' v minulem skolnim roce se 
v okrese podarilo ustavit nekolik radis- 
tickych krouzku pri zakladnich organi- 
zacich. - 22 krouzku radiotechniku, 

6 krouzku radiofonistu, 7 krouzku"radio- 
telegrafistu a 7 druzstev radiotechniku. 
V radiotechnickem kabinetu probehly 
kursy pro zaky slaboproude prumyslov- 
ky za dcasti 82 zaku. Velkym prinosem 
bylo, ze-Diim odboru umoznil pracovat 
ve svych moderne vybavcnych dilnach, 
kde probehl vycvik clenu 90 radioama- 
tcrskych krouzku ze skol i zavodu. 

V letosmm roce si okresni sekce radia 
v Jihlave stariovila jeste vetsi ukoly, 
k jejichz splneni vyuzije zkusenosti z mi- ’ 
i nuleHo roku. Jeste do konce letosniho 
roku bude ve -skolach a v zavodech 
okresu ustaveno dalsich 5 krouzku radio¬ 
fonistu, 8 krouzku radiotelegrafistu, 
15 krouzkil radiotechniku, 5 druzstev 
radiooperateru a dalsich 10 druzstev 
radiotechniku bude ustaveno pri velkyeh . 
zakladnich organizacich, kde jsou pred- 
poklady finaneni a materialovd podppry 
jak ze strany ZO, tak i ROH a vedeni 
z&vodu. . 

Aby mohly byt tyto ukoly splneiiy, 
bylo rozhodnuto 'vyskolit ve zvlastnich 
kursech dvacet vedoucich pro krouzky . 
radiotechniku, 15 pro druzstva radio¬ 
operateru a 2 5 vedoucich pro druzstva ■ 
radiotechniku. Krome toho bude vy- 
Skoleno jeste 30 osob pro potfeby CO 
60 osob pro potfeby JZD a statnich 
statkd: 

K vyeviku brancu-radistu byly jiz vy- 
tvofeny podminky k uspesnemu splneni 
likolu. Byl proveden vy.ber novych evi- 
6iteld a pri radiotechnickem kabinetu 
bylo zfizeno vycvikovd stfedisko, v nemz 
se bude od by vat prakticky vycvik. Dale 
bylo rozhodnuto vest vycvik tak, aby 
kazdy. branec dosahl pri zaverecnych 
proverkach odbornosti „Radiotechnik 
III. tfidy“. 


Sekce pri tom ysak nezapomina ani 
na zajisteni sportovni cinnosti. Ukolem 
kazdeho radioklubu v okrese je vyskolit 
nejmenc 3 cvicitele pro viceboj radistu 
a hon na lisku a rozsirit clenskou za- 
kladnu nejmene o 30 %. Krome- toho 
se planuje ustavit dalsi 3 radiokluby pri 
zakladnich organizacich fiSD, ZRR a 
Tele; podstatne se ma zaktivizovat 
i cinnost radioklubu v Polne a pri ZO 
Tesla. 

Z c£stecn£ho vyctu likolu:je zrejmd, 
ze si jihlavsti amateri stanovili velke 
ukoly. I ve skolach se prace dobre roz- 
behla a s pomoci rodicovskych sdruzem' 
se tvori dobre podminky k podchyceni 
zajmu mladeze o radiotechniku. 

Rika se, ze clovek roste s velikosti 
likolu. U jihlavskych radioamatdru se 
to osvedcilo. -bc- 


1 

• Prekvapeni ve .Vranove nad Dyjf 

Tak jako minuly rok, i letos jsem pro- 
zival dovolenou na brezich vranovsk^' 
prehrady a s manzelkou podnikal vylety 
do blizkdho okoli. Jednoho dne oznamil 
rozhlas na plazi; ze v blizk&n Vranove 
je vystava radiotechniky. Byl jsem zve- 
dav, o co na vystave pujde. 

Vystava byla v Kulturnim dome. Jiz 
pfed vstoupenim do mistnosti bylo sly- 
let volani vyzvy - tedy prece radioama- 
t6ri! U stanice OK2KIW sedel odpo- 
vedny operat6r Vrana, OK2TH, ktery 
prave navazal spojeni s OE stanici. 
Kdyz skoncil spojeni, uvital nas a pri 
tom jsme se hned domluvili - ja OK, ty 
OK. Pekne jsme si povypraveli. Provedl 
nas v^stavou, ktera se mi skutecne libila; 
byly tu expondty vyrobene v krouzku 
radia, ale i jednotlivci, dale diplomy ze 
zavodb, fotografie z'uspesnych honu na 
lisku i zachyciijld praci clenu klubu na 
stavbe mistniho televizniho prevadece. 
Vystavena tu byla i antena, kterou cle- 
novi radioklubu sestrojili pro prijem 
prevadece v blizkem okoli s vertikalni 
polarizaci. Exponaty turner v tovarnim 
provedeni vystavoval OK2TH. Zaujal 
mne napr. kratkovlnny vysilac, ktery 
mel mimo jinepozoruhodnosti v panelu 
zamontovan kontrolni osciloskop. Vy- 
staven tu byl i soustruh, ktery si v klubu 
zhotovili svepomoci a i jin6 pomucky 
pro vybaveni dilny. Pri louceni mi sou- 
druh Vrana rekl, co vse chteji jeste ude- 
lat - nove klubovni zarizeni pro polni 
dny, postavit na blizkdm kopci vysilaci 
mistnost pro VKV apod. 


Je treba se opravdu zamysletvnad tint, 
jak je mozn6, ze v obci, ktera clta sotva 
tisic obyvatel, je liroven radioklubu na 
takove vysi. Mohou usporadat tak pek- 
nou. vystavu a maji tak bohatou napln 
prace! Myslim, ze je treba takovou akti- 
vitu ocenit a mnoha kolektivnl stanice 
by si mela vzit prlklad z kolektivu 
OK2KIW. Zejmena ty, kter6 maji mno- 
hem vetsi clenskou zakladnu i lepsi moz- 
nosti - a prece jejich cinnost nem takovd, 
jaka by me la byt! J. Kldtil, OK2UU 

• Navazali druzbu. Pri sluzebni ceste 
OKING a OK1GH do Polska navazali 
jsme druzbu. s amatery LOK v Krakovg 
a dohodli se na uspofadani utkani 
v, radistirkdm viceboji mezi Vychodoces- 
kym krajem a krakovskym vojvodstvem. 
Soucasne jsme se seznamili s organizaci 
radioamaterske cinnosti v PLR a na- 
vstivili kolektivni stanici SP9KAD, kter4 
ma sedesat clenu., -ek— 


Dopisovat 

o tranzistorovych zapojenicb by si chtel 
Dietmar Mickel, Leuna / Merseburg, 
LWH Lager A Zimmer 19; NDR.. 

Dopisovat si s nasim amaterem, pra- 
cujicim na radiostanici nebo na TV vy- 
silaci a casopis Radioamator i krotko- 
falovviec vymenovat za Amat^rskd radio 
chce Brozek Arkadiusz,. Bronow 58 
poczta Zabreg woj. Katowice. 


Prodejna Radioamater 

14. listopadu se sesla dohledaci komise prodejny 
Radioamatdr, Ziini 7, Praha 2, v nit je Svazarm za- 
stoupen as. Helebrandtem a-Skodou. 

BylokonstatovSno; ■ , 

Po nistupu noveho vedouciho s. BartoSe se pro- 
jevilo znaielne zlepsenl provozu a sluzby zdkaznl- - 
kfim. .Nedostatky, ziisteui pri' poslednl poradi, 
vztahujici se na nedostatek nekterych b64nych dru- 
hfi, byly v podstatf odstrar.cny. 

zdsilkovy prodej na dobirku je vyrizovan do tH 
dnd, pripadne je zakaznik do tn dnu vyrozumnfrn. 

Byla diskutovina otizka tvorby cen u zbozi z vy- 
kupu. Dosavadni koeficient, stanoven? MVO, jiz 
nevyhovuje vzbledem ke zmenam rtiznych predpisu 
o tvorbe cen a danovych sazebnikfi. Pracovnici pro¬ 
dejny projednaji tuto zileiitost se zistupcem pod. 
reditelstvi u cenovet-.o odboru MVO. 

Podle dosavadnich predpisu mohou na fakturu 
nakupovat ppuzc zakladni orvanizace Svazarmu 
a UV Svazarmu. Pro nakup jimlch utvartl na fakturu 
bude treba jednat o dpravu pfedpisii. Prodejna po- 
zaduje, aby poiadavky Svazarmu byly predkiaddny 
v£as. 

V roce lh64 se maji. mistnosti prodejny roztifo- 
vat a zarizeni rekonstruovat. Pfi te pfileSitosti bude 

ne Tesla Brno, ale madarske vyroby) a insiyloval 
aspo n zakladni pristroje pro kontrolu jakosti zboii zd- 

Vedouci prodejny bude pravidelne zvdn ha jed- 
ndnt redakfnf rady iasopisu, aby byl vdas informo- 
vdn o poiadavdeh na material v piipravovanych nd- 
vodech. a aby informoval redakinf radu o vyvoji na 
trhu souedsti. 

> ONV Praha 1, do iehod obvodu prodejna ndledi 
(podle pod. reditelstvi Domdcich potieb), dosud na 
jedndni komise svdho zdstupce nevyslal. 



Nejstani z radioamaterov v Salgotarjane ■- 
Bela Nagy, HA6NC - u svojho home made 
zario/knia 





lym pokusum o preklenuti Atlantiku ama- Vysilac Freda H: Schnella, 1M0, z Hartfordu, vzorne provedenf. Stineni neexistovalo. 
tdrskymi prostredky. Ve Francii byla zatlm p.[aio vsak zdrodek plosnych spoju. Vsimnete si view „dualu“ spfazeneho remenem 

Jidelem dokonce.zalozena spolecnost „Co- ■ . / 


mite des Essais Transatfantiques". 

Dobre DX podminky byly v zari 1923, 
kdy rada americkych stanic byla v casnych 
rannich hodinach prijlmana v Evrope temer 
pravidelne. Po zhorsenych podminkach 
v rijnu se stanice z USA objevily opet v li- 
stopadu tdhoz roku. Navazat spojeni se 
vsak stale nedarilo. Evropstf amateri si ste- 
iovali na malou citlivost prijimacu jejich 
americkych protgjsku a snazili se reSit situaci 1 


Kratce nato se podarilo tcnto uspech opa- 
kovat i amaterum britskym, po nichz nasle- 
dovali amatdfi z. dalsich zemi.‘ Dennd byla 
transatlanticka spojeni navazovana behem 
contestu, ktery byl usporadan ve dnecli 
22. prosince 1923 az 10. ledna 1924. Tyto 
pokusy otevrely amaterum cestu do pasma 
ikratkych vln, o jejichz uzitecnosti se dp td 
doby vseobecne pochybovalo, Ukazaly take, 
ze i s vysilaci pomerne maldho vykonu Ize 


vyhradnd audiony, bucf solo, anebo s jedno- 
stupnovym ci dvoustupnovym nf zesilova- 
Eem. Pro vysilani se pouzivaly riizne dlouhd 
nekolikadratove anteny s protivahou. Vykon 
se nejiasteji udaval antdnnim proudem, kte¬ 
ry dosahoval ai 8 A. Volaci znaky se do td 
doby pouzlvaly bez prefixu. Evropstf ama¬ 
teri se rozlidovali dislici (2 a S Veika Brita- 
nie, 8 Francie, 0 Holandsko, 7 Dansko), 
ktera je pro nekterc zeme charakteristickou 


zvysovamm vykonu. Pokusy byly konecnd 
korunovany uspechem 28. listopadu 1923, 
kdy Francouz' Leon Deloy z Nicy, 8AB, 
navazal v 03.30 hod.-oboustranne spojeni 
s Fredem H. Schnellem, 1MO, v Hartfordu 
v USA. Spojeni se uskutecnilo na vlnach 
130 a 115 metru s prikonem asi 400 W 
(v okoli dnesniho pasma 1,8 MHz). 


navazovat temer pravidelne dalkova spojeni. 
A v tom tkvi zasluha amatbrfl. 

Jak je zrejmd z ob'razkfi,' byla amaterska 
zarizeni zcela jednoducha. Vysilace byly 
proste vykonove oscilatory, napajene vetji- 
nou stridavym proudem. Aby ton byl pri- 
jemnejsi, pouzivaly se generatory s vysSimi 
kmitocty okolo 400 Hz. Prijlmace byly temer 


podnes. Transatlanticke pokusy zpusobily 
chaos v rozlisovanl stanic a proto se brzy nato 
zacaly pred znakem pouzlvat plsmenne 
prefixy. , , '• 

Pokusy,- ktere jiz tehdy nekterf na5i 
amatdri veterani tajne sledovali,'si zaslouzi 
nasi vzpominku a ti, kteri je tehdy tak na- 
dsene organizovali, i na3 obdiv. SE 



•fjipojeni Schnellova vysilace. Anody jsou rovnez napdjeny neusmer- 
nenym stridavym proudem. Kondenzdtor'paralelne ke klici mel spis- 
omezit opalovdni kontaktu tiez zabrdnit kliksum 



Piijimac Leona Deloye; zpetnovazebni audion s nf zesilovacem 



. . . slouzila jako promenny mfizkovy odpor. Oscilacni elektronky byly dve, 

Vysilac Leona Deloye, 8AB- z Nigy, v experinientdlnim provedeni. zapojene paralelne. S filtraci starosti nebyly, s Jdiksy rovnez ne-kll- 
Neni podoba nekterych dnesnich zarizeni s timlo pradedeckem jaksi . covala se sit. Protpak ne; rozhlas se prove zrodil a televize bylajestt 
; napadnd a nikoliv ndhodna i pres uplynulych 40 let?' . . . . utopickym snem • 




V-AR jiz byla otistena cela rada ruz- 
nych zapojeni malych tranzistorovych 
prijimacu. Turner vzdy se vsak vyskytla 
nejaka ta „finta“ ze to „chodi“ jen 
podle toho, jake ma realizator podmin- 
ky prijmu. Proto jsem pristoupil k feseni 
takoveho prijimace, ktery by nebyl na- 
kladny, ale ,,chodiI“ i pri ztizenych 
podirunkach prijmu a byl pokud mozno 
maly. ' 

Nejprve tedy zapojeni na sluchatka 
pro nedoslychave, pripadne na sluchat¬ 
ka, pouzivana v amatcrske praxi. 

Prijimac pracuje jiz pri napeti 1,5 V 
a vejde se pri trose sikovnosti do krabicky 
od zapalek (mimo sluchatka). Proto take 
.uvadim uspofadani soucastek. 

.Kousek feritovO anteny asi 3—4,5 cm 
dava jeden rozmer montaze. Pred ni je 
zaskrabnuty slidovy kondenzator TG 
201 500 pF, ktery za ucelem miniaturi- 
zace je ochuzen jemnym nasilim o destic- 



Obr. 1. h - 65 zdv. 20 X 0,05 mm 
L 2 - 7 zdv.- 20x0,05 mm 

L s ~ 65 zdv. 0,15 mm CuL 
La - 180 zdv. 0,1 mm CuL 


ku s okdnkem. Za feritkou jsou ploche 
. kondenzatory 10k, za nimi nad se- 
bou Ca, C5. S nimi v fade je hrnickovO 
jadro 0 10 mm. Vedle je pak tranzistor 
T\. Pod nim je postavena rada odporu, 
vedle nichz je dioda a konec tohoto pole 
uzavira tranzistor T 2 . 

Hodnotu odporu Ria R s je vhodnepf ed 
,,naslapanim“ nastavit predem, nej- 
16pe pomoci potenciometrickdho trimru 
1 MO a"to podle zvoleneho napajeciho, 
napeti a proudovcho zesileni obou po- 
uzitych tranzistoru, z nichz Txje vhodny 
s /3 nad 100. Ceikova spotreba pri napa- 
jeni zdrojem 6 V je max. 3 mA. 

Druhou variantou je rovnez jedno- 
duche zapojeni, ve kter&n je jiz vhodne 
zvolit Ci promenny a to bucf ZK56 nebo - 
miniaturni 25x25 mm za 27\^~ Kcs. 



Obr. 2. Usporadani soucastek v zapojeni 
podle obr. 1 


Zde vsak sestava bude vypadat ponekud 
jinak,_nebot’ pribude dalsi tranzistor 
pnp typu 0C, vystupni transformator, 
nejlepc VT37 a reproduktor.. Zde se 
vsak nebudu opakovat, pokud jde o 
vstupni cast, a uvedu jen zapojeni ob- 
vodu T 2 a Ts. ' " 

Delic R 4 - R s se realizuje.jednim po- 
tenciometrickym trimrein 1 MG. Mezi 
tranzistorem T 2 a T3 (v mem pripade 
slo o tranzistor 0C74, ktery ma vsak jiz 
nove oznaceni GC500 nebo- GC502 - 
hodi se vsak jakykoliv 0G) je zarazen 
RC clen, jehoz podminkou je prave 
elektrolyt 1 pF/250 V a Ri je takove 
hodnoty, ktera podstatne neovlivni vy- 
kon, zato vsak znacne odber proudu. 
Pouzity vystupni transformator VT37 
zarucuje dostatecny vykon pro normalru 
poslech. Pozor vsak pri mereni odberu 
proudu! Gim vetsi bude vybuzeni, tim 
mensi bude v dusledku tohoto zapojeni 
npn - pnp odber. Bez vybuzeni bude 
pak pri 4,5 V odber okolo 15 mA. Pod¬ 
minkou je, aby vinuti feritove anteny 
bylo vzdaleno od hrnicku max. 10 mm. 
T ento pakmuze by t v rozmeru 10 4-14 mm 
a rovnez pocet zavitu vyssi, a to 100 z ! . 
0 0,15 mm CuL na 250 z. 0 0,1 mm 



Obr. 3. Nf zesilouac pro napajen .reproduk- 


CuL. Zde je rnoznd zavest zpetnou 
vazbu a to tim zpusobem, ze prehodf- 
me konce vinuti 250 zav. a z bodu mezi 
koncem vinuti oznacenym A a diodou 
do bodu B (konce vinuti feritovd anteny) 
zapojime promennou kapacitou asi 
30 pF. Zde uvadim montazni schema, 
ktere se pohodlne vejde do prostoru 
70 x lOO^mm. ^ 

Baterie 9 V je rozdelena na poloviny, 
zapojene'paralelne na 4,5 V. Feritova 
anthna je uchycena ohnutym dratem, 
vpAjenym v montazni desticce pomoci 
gumovych pruchodek, ktere jsou navle- 
ceny na oba konce. 

Hloubka krabicky je dana reproduk- 
torem.iPripouzitireproduktoru 0 6,5 cm 
je'hloubka cca 28 mm, pri reproduk- 
toru 0 7 cm je pak cca 35 mm. 

Rovnez skrinka (16pe krabicka) je 
lacino zhotovena z pasku asi 3 mm sil- 
neho novoduru, ktery.je postuphe ohy- 
ban do obdblniku a v sikmem rezu pak 
slepen. Predni stena je rovnez prilepena. 
Zadni stena je uchycena 4 sroubkv Ml,6 
se zavitem ve stenach skrinky, kterou 
po zatvrdnuti (asi 24 hodin)j zakulatime 
a prelestime. Hrbata 



Obr. 4. Prijimac podle obr. l a 3 


Pripojeni topne vlasenky 

V nasem podniku pouzivame hczni 
pistolove pajecky, Existuji dva druhy 
techto vyrobku: 90 a .100 VA. U obou je 
nedoresen spoj mezi smyckou a Sekun- 
darem trafa. Sroubek bucfto dotahneme 
slabe a pajecka pak vlivem vclkeho pre- 
chodoveho- odporu malo hreje, nebo jej 
dotahneme vie - a strhneme zavit. Do- 
casne pomuze vyriznout do vznikle diry 
zavit M4. Nalezli jsme v|ak lepsi feseni. 
Konec sekundaru zkratime az po diru 
po sroubku a na oba pripajime 500 W 
pajeckou vnitfek z lamaci svorky („co- 
kolada“) 2,5 mm 2 podle obrazku. 
Sroubky pri pajeni vysroubujeme! Pri- 
padne zanesene zavity prorizneme za- 
vitnikem. 

Obavy, ze by se svorka pri praci od- 
pajela, jsou zbytecne. Sekundar trafa od- 
vAdi dobre-teplo a pak pistole se zapina 
jen v kratkych intervalech. Pokusne se 
to vsak preci podariio asi po 15 minu- 
1 tach nepfetrziteho zapnuti. 

Problemy vyse uvedene se v jeste 
daleko vetsi mire objevuji u nejnovej- 
sich vyrobku, ktere maji hlinikovy se¬ 
kundar. Snad jen s tim rozdilem, ze 
zavit. v mekkem hliniku se strhne uz 
mirnym dotazenim a navic je zde prave 
v nejchoulostivejsim miste zvyseny pre- 
chodovy odpor (z hliniku na medj. 

' Jelikoz se uprava na starsich typech 
velmi osvedcila, zkusili jsme to i s novym 
hlinikovym. Nevyzaduje to zadnou za- 
zracnou pAjku ani pastu. Staci kalafuna 
a zase 500 W pajecka. Postupujeme 
takto: ^ 

Svorku nejdrive ze spajene strany 
pocinujeme. PotC cistym pilnikem ocis- 
time a trochu zdr'snime hlinik a oka- 
mzite (!) nan naneseme roztavenou 
kalafunu. Behem pocinovavani musi 
byt spoj stale pod vrstvou kalafuny 
,(tj. za nepristupu vzduchu)'. 

■ ' ^ Vlad. Vitek 


Pohted. 2 boku 



Zkouseni diod 

Osciloskop se prepne na „external“ 
a poloha regulatoru zesileni se overi jed- 
jnou provzdy pomoci zarucene dobre 
diody. Obrazec na stinitku da jasnou 
odpoveef, jake kvality je zkousena dioda. 
Tak se daji rychle parovat diody pro 





Milan Stanek 


$pJvcu}yd& 'flurd^trtif 

%^mzebwck a blffkmctch obvfrdu 


Navrhu vazebnich a blokova'cich ob¬ 
vodu se vetsinou nevenuje takova pozor- 
nost, jakou by zasluhovaly. Uziva se 
„obvyklych“ hodnot, aniz se prilis 
uvazuje o jejich vlivu na kmitoctovou 
charakteristiku a uz Vubec ne o tom, zda 
jsou zvoleny optimalne. 

Pomerne znamy je navrh vazebmho 
a blokovacfho kondenzatoru tranzis- 
torovcho zesilovace. Pro' nejcasteji uzi- 
vane zapojeni podle obr. 1 plati: 


C e = 2C . 0, 

kde p je proudove zesileni uziteho tran- 
zistoru v zapojeni se spolecnym emito- 


C = 





Obr. 1. Tranzistorovy zesilovac 


Jako a>u je znacen nejnizsi kruhovy kmi¬ 
tocet, pfenaseny s poklesem zesileni 
3 dB vzhledem ke kmitoctum, pfi kte- 
rych lze vliv vazebniho a blokovariho 
kondenzatoru v obvodu emitoru na zesi¬ 
leni stupne zanedbat. R g je odpor 
zdroje signalu a pfedpoklada se, ze je 
mnohem vetsi nez vstupni odpor tranzis- 

Pro typicke hodnoty: 

7?g = 5 Ml 
-<ox = 2 n'. 200 Hz 
P = 50 . 

je potrebne: 


Cv = 0,32 pF 
Ce = 16 pF 

Pochopitelne uzijeme blizkych hodnot 
normalizovanych. 

Uz z.tohoto prikladu je videt, ze ob- 
vykle uzivane vazebni kapacity radu 
desitek pF jsou zbytecne vclke. 

Vypocitane hodnoty jsou optimalni 
v tom smyslu, ze jejich soucet je pro dane 
con minimalm, Pfi vypoctu se neuvazuje 



vliv odporu Ri a Ri, ponevadz jsou 
■ obvykle mnohem vetsi nez vstupni od¬ 
por tranzistoru. Odpor Ri se rovnez ne¬ 
uvazuje, ponevadz byva podstatne vetsi 
nez vystupni odpor tranzistoru ze strany 
emitoru. Podobnejako u elektronek pri- 
spiva k dalsimu snizeni con. 

Pfi navrhu vazebnich a bldkovacich 
obvodii elektronkovych zesilovacu se 
uplathuje daleko vice nespravnych kri- 
terii. Vsimneme si vlivu katodoveho 
kondenzatoru C k v zapojeni podle obr. 2. 
Kdyby byla kapacita kondenzatoru Ck 
tak velka, ze by v uvazovandm kmitoc- 
tovdm pasmu neovlivnila kmitoctove 
vlastnosti stupne, byl by nejriizsi kruhovy 
kmitocet, pfenaseny s relativnim pokle¬ 
sem zesileni o 3 dB: 


.{«, + Ri) ■ Cv ; 

Pfi R g -j- Ri = 1 MCI staci tedy pro 
prenos od kmitoctu 32 Hz (tj. od con = 
= 200 Hz) vyse vazebni kondenzator 
C y o kapacite 5000 pF. 

Uvazme nyni samostatne vliv obvodu 
v katode elektronky. Gdpor Rk pusobi 
z hlediska nejnizsiho prenaseneho kmi¬ 
toctu s poklesem 3 dB priznive, tj. sni- 
zuje jej. Je-li podstatne vetsi nez je vy¬ 
stupni odpor elektronky ze strany ka- 
tody Rik neuplatni se a kruhovy 

kmitoce't con je dan vztahem: 

1 S ' 

~ Rik . C k ~ Ck 

kde S je strmost elektronky v danem pra- 
covnlm bode. Napr. pro prenos kmitoctu 
od 32 Hz vyse je tfeba uzit u elektronky 
o strmosti 5 mA/V katodoveho konden¬ 
zatoru o kapacite 25 pF. Vypoctena 
hodnota con je vzdy horsj, tj. vyssl nez 
skutecna. 

Je-li naopak katodovy odpor Rk vzhle- 
dem k odporu ffik maly, je maly i pokles 
zesileni a proto jej neni nutmi blokovat 
kondenzatorem. 

Vsimneme si odvodu stinici mrizky. 
Odpor R s pusobi z hlediska. nejnizsiho 
prenaseneho kruhovcho kmitoctu s po¬ 
klesem 3 dB priznive, tj. snizuje jej. 
Je-li podstatne vetsi nez je vystupni od¬ 
por elektronky ze strany stinic! mrizky 
2iis, neuplatni se a kruhovy kmitocet 
con je dan vztahem: 

1 

C0N " Ris .Cs ‘ 

: Je-li naopak vuci R i s maly, je maly 
i pokles zesileni a proto jej neni nutnd 
blokovat kondenzatorem. I zde je vy¬ 
poctena hodnota con vzdy horsi nez sku¬ 
tecna. - 

Z 1 uvedeneho je patrno, ze bezny 
navrh Ck tak, aby: 



Obr. 3. Napajeci obvod stinici mrizky 



c "»ts i 75r- 

muze vest k mylnym zaverum. 
Nevhodnost kriteria : 



je patrna z nasledujiciho prikladu: 

V zesilovaci s elektronkou EF91, zUpo- 
jenem podle obr. 4, ovlivnuje kmitocto- 
vou charakteristiku, ktera je uvedena na 
obr. 5, prakticky pouze. obvod stinici 
'mrizky. Kmitocet, pfenaseny s relativ¬ 
nim poklesem 3 dB, je fa = 370 Hz, 
prestoze casova konstanta R s . C s odpo- 
vida kmitoctu 124 Hz. PfUvelmi niz- 
kych kmitoctech je nezavisle na kmito¬ 
ctu relativni pokles 65 %. Tomu odpovi- 
da Ris = 54 kfl, jak se' lze presvedcit 
podrobnejsi uvahou. To souhlasi zhruba 
s hodnotou, odectenou z namefend cha- 
rakteristiky stinici. mrizky tdto elektron¬ 
ky pro anodovd napeti 200- VI Nema- 
me-li- moznost tuto charakteristiku na- 
merit, uzijeme pfi informativnim vy¬ 
poctu priblizndho vzorce: 

„ . . (0,3-r 0,6) . Us 

Ris== \—z - 

Uplatnuje-li se.soucasne vazebni a ka-. 
todovy obvod a je-li Rk Ryu, pak za 
pfedpokladu, ze oba vlivy budou stejnd, 
tj. je-li: 


1,55. 1,55 

(Ri+R e ).C v Rik .Ck 

Podobne lze pfi soucasndm vlivu vazeb¬ 
niho obvodu a obvodu ve stinici mrizee 
ukazat, ze je-li : 



22m© 7 






. 1.55 1,55 

a * ~ Ris . C s ~ (Ri + R t ) . Cv 
PK soucasncm vlivu vsech trl, obvodu 
dojde k dalslmu zhorsenl, tj. ke zvetseni 
wn. Ukazuje sc, ze jsou-li vsechny tri 
vlivy priblizne rovnocennd, tj. jsou-li 
casove konstanty: 

Ri k . Ck, (Ri + Rg) . Cv a Ris ■ C s 
stejne, bude s poklesem 3 dB prenasen 
signal o kruhovem kmitoctu, : 

- ~(Ri + 7? g ) . Cv • 
Samostatnd zvetsovani kterekoliv z ca- 
sovych konstant prilis nepomuze. Na- 
opak jejl snizovanl =se rodzc projevit ci- 
telneji. 


Nlzkofrekvencni zesilovai : 
pro sluchatka 

U prijlmacu, urcenych vyhradne pro 
poslech na amatdrskych pasmech, ob- 
vykle nepozadujeme prednes na repro- 
duktor. V praxi se- stale pouzlvajl slu¬ 
chatka, nebot’ pfi poslechu na repro- 
duktor.je amater rusen zvuky z okoli. 
Nasledujlci schema ukazuje, jak u elek- 
tronkovych prlstroju muzeme podstatne 
snizit prlkon celdho zarlzenl; Mlsto kon- 
covd vykonovd pentody pouzijeme ma- 
lou dvojitou triodu 6CC41, ECC82, 
ECC83, prlpadne i nektery ze, starslch 
typu. . ' 

Prvni system zesiluje podle pouziteho 
typu 15—30 X, druhy system pracuje 
jako impedancnl transformator. Vysoka 
hodnota kondenzatoru umoznuje pri- 
pojenl i nizkoohmoveho sluchatka. Slu- 
chatko je pfitom uzemneno, takze ne- 
’ hrozi nebezpecl urazu. 

Funkamateur 3(1963 2Q_X 



u svych vyrobku oznamuje Tesla Roz : 
nov, zavod Val. Mezirici. U doddvek 
trznim spotrebitelum, vyskladnenych od 

1. listopadu m. r., poskytuje zavod 
u mikrofoiiu a reproduktoru zaruku 
24 m&icu mxsto puvodnich 6 rnesicu; 
u zesilovacu se zaruka prodluzuje ze 
6 meslcu na 12 meslcu. Reklamovanc 
vyrobky se zasilajf prlmo zavodu Va- 
lasskd Mezirici (vyplacene). 


Bezne jsme zvykli ztotozfiovat hmotu 
a silu, jlz tlaci na podlozku v beznych 
podmlnkach zemskdho gravitacnlho po¬ 
le - vdhu. Donedavna se tdz oboji merilo 
stejnou jednotkou, gramem a jeho na- 
sobky. Avsak v souvislosti s rozvojem 
ietectvi a kosmonautiky se setkavame- 
stale casteji s pripady, kdy hmota 1 kg 
vazi vice nebo mene. Proto je pro 
mereni sily zavadena jednotka jina, 
pond (p). Za stavu beztlze napr, hmota 
1 kg v&zl 0 kp. - Take v nasem casopise 
budeme dusledne pouzlvat nove vahovd 
jednotky, pondu. 


Levny zkousec tranzistoru dobry/vadny 

Prakticky a jednoduchy zkousec tran¬ 
zistoru muzeme si porldit z levneho me- 
riclho pristroje 2,5 mA, 3 spinacu, 4 od- 
poru a-2 drzaku tranzistoru. S- 2 a S3 
mohou byt realizovany jednlm hvezdico- 
vym prepinacem, Si nejlepe tlacitkem. 

Na tomto zkouseci je mozno pomerne 
jednoduse priblizne vypocitat proudove 
zeslleni a e (znacene tez /3 ci hgie). Pri- 
rozene, ze lze ten to proudovy zesilovaci 
cinitel' a e meiit jenom v urcitem rozsahu 
hodnot proudu kolektoru (do 5 mA), 

- takze lze merit jen maid typy do 50 mW. 



Zapojeni: jak ukazuje obr; 1., men se 
proud kolektoru. Meridlo je zapojeno 
v sdrii s omezovadm odporem, aby se 
neposkodilo pri zapojeni vadneho tran¬ 
zistoru velkym proudem. 

V obvodech baze jsou zapojeny odpo- 
ry 180 kO (oba co mozno presne, ± 1.,. 
3 %), ktere jsou pripojovany spinacem 
S 2 na zdroj. Je-li spinac rozpojen, vyradi 
se obvod baze a mefime zbytkovy ko- 
lektorovy proud I C eo- Zapoji-li se spinac 
Sz, dostava baze merendho tranzistoru, 
pri napetlcerstvdbaterie4,5 V standard- 
nl proud 25 ft A, ktery zpusobl prutok 
urcitdho kqlektoroveho proudu. Kvalitu 
tranzistoru nam vlastne urcuje proudovy 
zesilovaci cinitel ae a kolektorovy zbyt- 
kovy' proud F,co- Cim je vetsi rozdil 
v ildajich meridla mezi zbytkovym ko- 
lektorovym proudem (Si rozpojen) a ko- 
. lektorovym proudem-' (Si zapojen), tim 
vetsi je zeslleni. 

Jelikoz celkovy proud kolektoru je 
tvoren / C eo a nasobkem proudu baze 
krat a e , muze se z namerenych hodnot 
a e vypocitat tak, ze z nalezene hodnoty 
nejprve odecteme I ceo a vysledek dell- 
me proudem bdze. Presny vysledek sice 
tato metoda nedava, nebof a e zavisl na 
velikosti kolektorovdho proudu, presto 
vsak zlskdme hrubou informaci o jakosti 
tranzistoru. Dulezitd je, aby po dobu 

0-2,SmA -20OSL 



Odpory MIS jsou na prostfedni pfepinac 
pripojeny sprdvne tak to; levy na prave stfed- 
ni ocko, pravy na leve stfednl ocko 



mereni zustala teplota tranzistoru stala 
a aby baterie mela napetl skutecnc 
4,5 V. 

Postup mereni: Mereny tranzistor se 
pripojujc ke zkouseci podle jeho typu na 
. urcend svorky v£dy pri vypnute baterii. 

' Musi se nechat ustalit na teplotu pro- 
stredi nejmene 2 minuty, nebot’ se muze 
stat, ze bude zahraty od prstu. 

1. Spinac 5*2 se rozepne. Sepnutim 
splnace Si pripojlme baterii a me- 
rime / ce o. Udaj meridla zazname- 
name. Po celou dobu nesmime na 
tranzistor sahat. ■ 

2. Nynl sepneme S 2 . Meridlo musl 
ukazat vets! vychylku.- Tento udaj 

' take zaznamename. 

3. Od udaje, ktery vyjdepri mereni 2), 
odecteme vysledek mereni 1). Rozdil 
deleny 0,025 dava proudovy zesilo- 

Priklad: 

V. I C eo = 1,15 mA (Sa v poloze XI) 
2.' 1,35 (S3 v poloze X2) 

Skutecny proud je tudlz 1,35 X 2 = 
= 2,7 mA. N ' 

Vypoceta e : 

2,7-1,15 1,55 

0,025 “..0,025 “ 

' Tudiz 7 C eo = 1,15 mA, a e = 62. 

Z toho posledniho plyne: 

/cbo = eeo/ae = 1,15 : 62 = ^ ' 

= 0,0185 mA = 18,5 VtA. 

Pouzity merici prlstroj- 2,5 mA md 
vnitfnl odpor asi 200 Cl. Pouzijeme-li 
jindho prlstroje, muslme zmenit bocnlk 
680 Q na takovou hodnotu,, abychom 
zvetsili rozsah pristroje na dvojnasobek. 

' A. Kurell 


Jak prodloiizit zivotnost obrazovky? 

Jednim z nejdulezitejslch cinitelu, 
ktery ma vliv na dfllku zivota obrazovky, 
je provozni teplota kyslicnlkov^ katody, 
ktera ma byt udrzovana na 865° C. Na 
tuto teplotu ma predevslm vliv kolisani 
slt’oveho napetl a pomery ve zhaviclm 
obvodu. Take odpor zhavielho- vlakna 
a tedy i zhavicl vykon ovlivnuje teplotu 
emisnl vrstvicky. Znamena to tedy, ze 
pri prumyslove vyrobe televizoru a ne- 
stalosti napetl site je tezk6 presnou hod- 
notu teploty katody dodrzet. Zhoubny 
vliv ma trvale vyssl zhavici napetl, kterd 
pri zvysenl o 0,5 V zkracuje zivotnost 
prumerne o 40 %. Zhavicl napetl 
7—7,5 V vede k vyrazenl obrazovky 
behem prvniho roku pouzitl. Doporu- 
cuje se proto prvnich 1500 hodin zhavit 
5,7 V a pak s ubyvanlm jasu napeti po- 
stupne zvysovat. 

Zivotnost obrazovky' dale snizuje ne- 
dostateend magnetickd pole iontovd 
pasti, nizsl napetl druhe anody a prlliS 
velky rozdil potencialu mezi zhavicim 
vlaknem a katodou a mezi ridici elek- 
trodou a katodou. 
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jaroslav Pribyl 


Je ddvno znamou skutecnosti, ze bez Nyni prozkoumame obsah kozene 
pofadndho nafadi neni moznd odvadet brasny (obr. 3). ve ktere jso.u ulozeny 
dokonalou praci. Sebevetsi snaha, pecc bezne nastroje pro mechanickc prace. 
nebo dovednost nejsou nic piatne, kdyz Umisteni brasny uvnitf kuftiku jc patrnd 
nastroje, se kterymi pracujeme, jsou ne- z obr. 1. Svymi rozmery dominuji ve 
vhodnd. Poohledneme-li se kolem sebe, spodm' fade zleva ctvery kleste. Male 
zarazi, jak casto pracuji nasi amatcfi kleste vlevo a vets! kleste druhe zleva 
s nedokonalymi a neuplnymi nastroji. poslouzi 'pfedevsim pfi montazi vseho 
Pritdm nenl v dnesni do be problem opa- druhu, pfi justazi per, dotahovani 
tfit si potfebne nafadi a vybavit dilnu sroubu, zatahovani ocek apod. Jsou to 
minimalnim mnozstvim nastroju, po- tzv. justovacl kleste. Volime vyrobky 
trebnych pro kazdodenni praci. kvalitni, z legovand oceli, podle moznosti 

Pod dojmem tech to skutecnosd vznikl chromvanadiovd. Dais! kleste, v poradi 
tento clanek, ktery si vytkl za likol uka- tfcti, jsou bezne ploche, robustm'ho pro- 
zat alespon ramcove rozsah vybavy vedeni, kterych uzivame pro hrubsi pra- 
ucclne pro amaterskou dilnu. Obsah kuf- ce. Posledni kleste jsou maid stranovd 
ru, ktery jsme vybrali za tema tohoto- stipaci, vhodnd pro pfestipovani dratu 
clanku, nemlnime pfedkladat amaterum apod. Je dulezitd, aby stipaci kleste 
jako jedinou moznost, jak vybavit dilnu mely dobfe serizend eelisti,,nemely zby- 
potrebnymi nastroji. Clanek ma slouzit -tecnou villi ve stfednim nytku a nero- 
pouz?*jako voditko; vysvetluje, jaka zeviraly se ztezka. Pfesne vedeni obou 
hlediska je ucelnd mit na zfeteli pfi roz- celisti je samozfejmym pozadavkem, 
hodovani, zda ten ci onen nastrojje nebo maji-li kleste dobfe prestipovat tenkd 
neni potfebny. vodice nebo nite. Je pochopitelnd, ze 

Pfi opravach zafizeniv terdnu vyvstala dobfe sefizend, ostrd stipaci kleste ne- 
nutnost brat sebou fadu nastroju a me- budeme uzivat k pfestipovini silnych, 
ficich pfistroju. V prubehu let s pfiby- a tvrdych pfedmetu. jako napf. ocelo- 
vajici praxi se ukazalo, ze pouzivand ni- vych dratu, hfebikil apod. Pfesnd, dobfe 
stroje je moznd redukovat na urcitou br'ousend stipaci kleste jsou cennym na- 
zakladni sestavu, ktcri zhruba vyhovi strojem, ktery se snazime uchranit pfed 
v 90 % pfipadil, kterd se pfi udrzbe sla- poskozenim a neodbornym pouzitim. 
boproudych zafizeni mohou vyskytnout. Do skupiny nastroju, uzivanych k 
Jejasnd, ze obsah takovdto pfenosnd dil- uchopeni pfedmetu, path' pinzety, umis- 
ny, ulozeny doma do zasuvky, vy'tvofi tend na obr. 2 v horni fade vlevo. Zarazi, 
ilcelnd zakladnl vybaveni domaci dilny. moznd ze v sestave nastroju jsou za- 
Kufrik pro pfenosnd vybaveni ma stoupenyhned troje pinzety. Musimc ale 
zdkladni rozmery 50 x 38 x 14 cm. Je to uvazit, jakdpracejednotlivddruhy um^z- 
laciny papirovy nebo fibrovy kufrlk. nuji. Pro jemnou hodinafskou pi.'ui 
Pro uvedend ticely nema smysl opatfo- potfebujeme jemnou pinzetu, s dobii 
vat si drahd kuffiky. Behem doby se stej- zahrocenou celisti. Sila, potfebna na 
ne uspini a znehodnoti jako kuffiky sevfeni celisti pinzety, musi byt dosta- 
lacind. Nekdo namitne, ie je Idpe nastro- tedne maid. V cpacnem pfipade je pi .u c 
je ulozit do skfinky plechove. Jenze pie- tezkopadna a jemnym soucastkdm hiuzi 
chova skrinka je neskladnd a hlavne poskozeni. Pro vetsi soucastky je jemnd 
tezkd. pinzeta pfilis lehka. Sevrenim vel-ilm 

Zcela navrch kuffiku ulozime papiro- pfedmetu by se mohly celisti ohnoiit 
vou obdlku a desky; v deskach jsou ulo- nebo i jinak zdeformovat. .Pro \ <_Im 
zeny vsechny potfebnd podklady jako soucastky je tedy na miste spicata pin/c- 
schdmata, zapojeni elektronek, pdznam- ta, robustnejsiho provedeni. Pro pi .u i 
ky o provozu zafizeni atd. Praxe po- s dratem, k navldkani drdtenych hai ku 
tvrzuje, jak je dulezitd mit ncjbeznejsi do pajecich ocek a pro praci v blizk ku 
lidaje sebou. Pfedevsim katalog elektro- pajecky se hodi nejlt'pe pevnd pinzm, 
nek je vec velice potfebnd. se zakulacenymi delistmi. Doporui ujc- 


me zakoupit pinzety i kleste zhotovend 
z nerezavejlci oceli, nebo silne chromo- 
vand.Neni, nijak pfijemneprovadet jem¬ 
nou praci se znecistenou, rezavou pinze- 
tou, nepfijemnou na dotek, s povrehem . 
malo odlisn)/m od« tmavych pfedmetu. 

Dalsi potfebne nastroje jsou sroubo- 
vaky. Na obr. 2 vidime ve spodni fade 
celkem sest sroubovaku. U sroubovakil 
plati samozfejme totdz co pro kleste 
i pinzety; na kazdy sroub prislusny 
rozmer sroubovaku. Ve slaboproudd 
technice mame co cinit pfevazne s ma- 
lymi rozmery sroubu. Bude proto dobfe, 
kdyz sada bude obsahovat predevsim 
sroubovaky pro srouby od M2 do M5. 
Aby se hlavicky sroubu neposkodily, 
musi bfit sroubovaku pfesne vchazet do 
zafezu hlavicky. Proto se bfity sroubo¬ 
vaku zabrusuji. Pak je nemyslitelnd 
zabrouseny sroubovak uzivat na srouby 
jinych rozmeru, nez pro jake je urcen. 
Nevhodny bfit sroubovaku muze drazku 
sroubu jen poskodit a navic se bfit muze 
ohnout nebo i ulomit. Na silnejsi srouby 
pamatujeme proto sroubovakem vetsich 
rozmeru a robustnejsiho provedeni. 

Prace na slaboproudych zafizenich vy- 
zaduje jeste fadu dalsich nastroju, pfede¬ 
vsim sadu klicu. Zhusta vidame utahovat 
maticky celistmi klesti. Zdeformovani 
maticek zabranime, budeme-li k jejich 
utahovani a pfidrzovani duslednd po- 
uzivat klicu. V nasi sade nastroju jsou 
klice pro rozmer maticek 6, 7, 8 a 9 mm. 

Obcasna uprava otvonl nebo justaz 
souedsd vyzaduje nekdy pfipilovani. 
Proto nalezame mezi nafadim v horni 
fade tfi maid pilnicky. Je to plochy, 
kulaty\ a ctyrhranny jehlovy pilnik. 
Vedle lezl cepelka na holeni a kousek 
skelndho papiru. V horni fade rozeznd- 
vame hfebik a nuzky. Hfebik usnadni 
siicovdni der v pfipade, kdyz mame 
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Vcfiu" ni'J.k l./i /%la;in; nriMn.j, 
ktuy sc dobie uplalui pii iozcbiuni pa- 
jenych a hackovanych spoju. Hackovand 
spoje se oteviraj! zvlastc nesnadno, pre¬ 
devsim kdyz do jednoho ocka je zavle- 
ccno vice spoju. Praci usnadni nastroj, 
zhotoveny z duralovdho dratu o 0 5 mm. 
Drat je na jednom konci zahroceny, 
a na druhem je jen mirne prihroceny 
a rozriznuty. Stredni cast kryje trubka 
z izoladniho materialu, kterd drat izo- 
luje nejen elektricky, ale i tepelne. Vpravo 
od duralovdho hrotu lezi tycinka ze si- 
lonu, navrtana na jednom konci tak, ie 
obepne kruhovym obvodem hrany rha- 
ticky M4, a druhou M3. Nastroj usnad- 
nuje praci pri zavldkani malych maticek 
na nepristupnych mistech. 

Mezi ndstrojepatrii sada doladovacich 
klicu nejniznejsich.provedeni a prume- 
ru. Vets! doladovaci klice lezi na obr. 2 
vedle duralovdho hrotu, mensi kliie 
jsou ulozeny v mal<i polyetylcnovd na- 
dobce od ovocnych Sfav (obr. 4): V hra- 
nate krabicce vpravo jsou ulozeny dalsi 
predmety, kterd potrebujeme pro nasi 
praci. Krabicka je z umele hmoty a pro- 
ddvd se v drogeriich na mydlo. Obsahuje 
predevsim ploche plechovd vicko s kala- 
funou a.svitek pajeciho cinovdho dratu. 
Cinovou trubicku svineme nejprve do 
spiraly a konec provlekneme zpet celym 
svitkerri a vytahneme na druhem konci. 
Jakmile se predni konec cinoveho dratu 
spotrebuje, doplnujeme jeho delku pro- 
tazenim provlecencho konce spiraly. 
V, krabicce je jeste pecetni vosk, kousek 
zakapavaciho vosku a . kousek hmoty 
T100 (je to smes ozokeritu s kalafunou). 


jako izolacni vypln do vinuti. Dale jsou 
v krabicce ulozeny bandnove kolicky, 
mala doutnavka ke zjist’ovani zivych 
spoju a oddelovaci odpor a kondenza- 
tor, potrebne napf. pro pripojeni 
vstupu osciloskopu na mista s vysokym 
potencialem. 

Doladovaci klice na obr. 4 (z poly- 
etylenovd nadobky) jsou zcasti special- 
niho tvaru, ktery se malo vyskytuje 
a kterd proto nebudeme blize popisovat. 
Kazdy amatdr si zasobu doladovacich 
klidu bude postupne sam doplnovat tak, 
jak se bude setkavat s niznymi tvary 
doladovacich jader. Zde plati jeste pris- 
neji nez u sroubovaku: nechceme-li 
poskodit velmi kfehka doladovaci jadra, 
must doladovaci ndstroj za vsech ok'ol- 
nosti presne vyplhovat drdzku. Takb 
musi obepinat sestihranny .vystupek do¬ 
ladovacich jader, nema-li pri otdceni 
dojit k poskoz'eni. Co poskozeni nebo 
zlomeni zelezoveho jadra v civce zna- 
mend, neni treba blize vysvetlovat tomu, 
kdo nfico podobndho jiz jednou zazil. 

Vsechny dosud popsand nastroje jsou 
ulozeny v kozend brasne, kterd nejlepe 
vzdoruje oteru i otresum pri. prendseni. 
Kovova skrinka by byla tezka. Jde o vy- 
prodejni brasnu, ktera se obcas obje- 
vuje v partiovych prodejndch (obr. 3). 

Po vyjmuti sacku z PVC, obsahujicich 
klubka drdtu, kabelu a buzirek, uvidime 
krabici prepdsanou gumovymi pasky. 
Jak prozrazuje obr. 5, zbyva po vyjmuti 
tdto krabice v pravdm rohu na dne kufru 


jen 120 V (merici zarizeni i pajecka 
jsou konstruovany na napeti, kterd se 
vyskytuje nejcasteji, tj. ha 220 V). Ne- 
smime zapomenout na velice dulezity 
predmet: na prodluzovaci snuru. Nase 
prodluzovaci snura je na obou koncich 
opatrena pouze bananky. Neodpovidd 
to zcela bezpecnostnim predpisum, ale 
usnadnuje to praci s transformdtorem 
a zvysuje to univerzdlnost pouziti. Pro 
pripad, kdy se na_ prodluzovaci snuru 
nasouva rozdvojka, uzivd se oboustrannd 
trubickovd zdirky, kterd tvori prechod' 
mezi bandnkem a kolickem rozdvojky. 
S ohledem na pocet elektrickych spo- 
tfebicu, ulozenych v kufru, jsou ve stavu 
rozdvojky dve. 

Jednim z ncjdulczitejsich nastroju je 
pistolovd pajecka. Vidime ji na obr. 
8. Je vlastni vyroby; oproti prodd- 
vanym pajeckam se vyznacuje mensi 
vdhou, hlavnd v horni cdsti. Celkovy 
vykon je ponekud vyssi, predevsim proto, 
ze celisti a upevnovaci privody pro vld- 
senku jsou z dobre vodivdho materialu 
velkdho prurezu. 

Obsah krabice (o kterd jsme se jiz 
zminovali), vidime na obr. 6. Obsahuje 
radu nejbezneji pouzivanych odporid 
a kondenzatoru. Jednotlivd hodnoty 
nebudeme vyjmenovavat, zalezi na 
charakteru provadenych praci. Prevaz- 
na cast odporu, u kterych v provozu 
dochazi k selhdni, jsou odpory vysoko- 
ohmovd. Vetsinou meni svou hodnotu 
pusobenirn teploty a zvysendho napeti. 


Tato hmota md pomerne vysoky bod pievodni transformator 120 - 220 V. Soucastkou, ktera se casto poskozuje, 
tdni a hodi se k zalepovani civek, ncbo Ten je nezbytny v mistech, kde sit’ md jsou i kondenzatory ncjruzncjsich hodnot 




Obr. 8. Lampidka, roz- 
dvojky, spojovaci du- 
tinky, propoj. snury , 
EV, zkratovd pdjecka , 
pfevodni (a izolacni) 
Iransfomdtor 


i provoznich napeti. Pomerne casto byva novany s ohmmetrem. V praxi nas 
pricinou poruchy i drateny odpor, ktery nejvicc zajima napeti v jednotlivych 
se vlivem zvysendho tepelndho namahani uzlcch obvodu. Tato napeti byva nutne 
prerusuje. S ohledem na charakter merit v obvodech s odpory , vysokych 
provadendpraceje treba zvolit vhodnou ohmickych hodnot. Tam obycejny ru- 
sestavu nahradnich dilu, ktcr<5 sebou ckovy merici pristroj selhdva; spolehli- 
nosime. Pro porddek vkladame jednotli- ve hodnoty zjistime jedine elektronko- 
v€ soucastky na papirovd prouzky z vlni- vym voltmet'rem s velkym vstupnim 
t6 lepenky. Do drazek ukladame soucast- odporem (obr. 8). Neni problem dopl- 
ky adratend vyvody prehybame pres nit elektronkovy voltmetr o moznost 
zadni stranu prouzku. Prouzky naskla- mereni odporu, predevsim odporu vy- 
dame do krabice. Soucastky jsou pak sokd ohmicke hodnoty, kterd beznym 
prehledne ulozeny, takze mame kdykoliv ohmetrem nejsou spolehlive mcritclne. 
moznost rychle vyhledat spravnou hod- Pak neni problem merit svodovd odpory . 
notu, aniz bychom museli pfehrabat ’ kondenzatoru do hodnot 500 MO 
cely obsah krabice. i vice. Takovy merici pristroj se u nas 

Do ji nd krabicky jsou ulozeny nekterd obcas prodava ve specialnich prodcjnach 
nejcasteji pouzivand ndhradni elektron- (napr. vyrobky Tesly Brno nebo ma- 
ky. Krabice s nahradnimi elektronkami darsky ORIVOHM). Dostatecne tech- 
lezi na obr; 8 vedle prevodniho trans- nicky fundovany amatcr si podobny 
formatoru. Pod touto krabici je ulozeno merici pristroj zhotovi sam. Elektron- 
jeste nekolik elektrolytickych konden- kovy voltmetr kombinovany s ohm- 
zatoru spolu s krabici s nahradnimi metrem je nejuniverzalnejsi merici pfi- 
trubickovymi pojistkami. . stroj, jaky si muzeme predstavit; je to 

Do kufru patfi mimo jin£ i lahvicky pristroj, se kterym muzeme provadet 
nitroredidla a chemickv cisteho benzinu vice jak dve tretiny praci na elektronic- 
na omyvani kontaktu a jine cistici kych zarizenich. Tim neni receno, ze 
prace. V kufru je ulozen i hadrik, ktery podcenuji vlastnosti ruckovdho meri- 
nam dobre poslouzi pri otirdni spina- ciho pristroje typu AVOMET. I ten 
vych ploch. Je dobrb mit hadriky dva ma svoje opodstatneni, tim spise, ze 
a to jeden na otirani hrub6 a druhy na dovoluje merit proudy. Ovfiem z hle- 
utirdni do cista. diska praci na elektronickych obvodech 

Pouzdro z lev6ho spodniho okraje. bylo by vhodne povysit i elektronkovy 
obr. 5 vidime jeste jednou na obr. 7. voltmetr na merici pristroj c. 1. Urci- 
Obsahuje sadu vymennych nastrcko- tym kompromisem by byl ruckovy me- 
vych klicu. Podobna sada klicu se rici pristroj AVOMET II, ktery po- 
ziskava pomerne nesnadno: Je ale velmi uziva meridla s citlivosti 20 pA. 
uziteenymdoplnkem pro praci sesrouby Doutnavkova zkousecka je dulezitou 
na nepristupnych mistech. Na nepri- pomuckou pri praci na zarizenich, 
stupnych mistech neni mysliteln^ uvol- primo spojenych se siti .(univerzdlni- 
hovat sestihrannd matice a srouby jen rozhlasove pfijimace, pripadne telcvi- 
pomoci klesti. ( zory). Z hlediska bezpecnosti je nanej- 

P°d brasnou s nastrckovymi klici vyse ticelne veas se pfesvedcit o pola- 
lezi dalsi, nemene dulezita soucast vy- rite pripojene site, pripadne sit’ovou 
bavy, pfirucn^svitilna, jaka se prodava zastreku zastreit tak, aby studeny konec 
k sicim strojum. Je to neocenitelny (nulak) site byl pripojen na kostru za- 
pomocnik, zvlaste pri praci na nepristup.- fizeni. Jinak je jistejsi u techto zarizeni 
nych tmavych mistech. Jako.tipevhovad pouzivat oddelovaciho. transformatoru. 
patku svitilny _ volime nejlepe tvar ro- Z hlediska bezpecnosti je to jediny spo- 
zevreny . do vidlice. Svitilnu muzeme lehlivy^ zpusob, jak pfedejit moznimu 
pak podle potreby uchycovat primo na iirazu eJektrickym proudem. V praxi 
pfistroji pod sroub nebo podobne. nastdvaji pripady, kdy byva nutne pra- 
Svetlo sviti primo do mista kde pracu- covat pod napetim. Potom napet’ova 
jeme a nejsme nuceni zamestnavat ruce zkousecka ham jednoznacne odhali 
drzenim svitilny. Velice pekne resent je polaritu pfipojen6 site, 
pfipevnit svitilnu na silny permanentni Casto potrebujeme kousek dratu na 
magnet. Staci magnet prilozit na vhod- prodlouzeni spoje nebo na vyvod atd. 
n6m miste ke kovovi; kostre a svitilna je Osvedcuje se vyber ruznych vodicu od 
uchyccna. Podrobnosti si muze kazdy nejtencich smaltovanych az po kroucene 
jednotlivec upravit podle vlastniho snury atd. Vsechny peclive slozene vodi- • 
pram, nebo okamzitych pozadavku. ce ulozime do sacku z umele hmoty, 
Zlatym hrebem vybavy- kufru je ktery draty udrzi pohromade, v pofad- 
elektronkovy voltmetr, ktery povazu- ku. Navic je do sacku videt, takze pri 
ji za nezbytny doplnek; dokonce za vyjimani dratu nemusime vybalovat 
doplnek nutnejsi nez Avomet. Stejno- cely obsah. 

smerny elektronkovy voltmetr je kombi- - Tim konci v hlavmch rysech krat- 



ky vycet obsahu „kouzelneho kufru" 
ktery se pri ruznych pracich na slabo- 
proudych zarizenich tolik osvedcil. 
Verim, ze popis pomdze mnohym 
amaterum, aby i oni se zamysleli nad 
dosavadnim zpusobem prdee a svou 
vybavu pripadne doplnili. Jirtak ne^it’ 
clanek slouzi jako voditko pro postupnd 
vybaveni dilny zacinajiciho amatera. 


Tavna pilka na umaplex 

Pfi rezani termoplastickych hmot 
obvykle sahneme po lupenkove pilce, 
nekdy tez po pile na kov nebo jenom po 
samostatnem listu. Pfi rezani se vsak 
zjisti, ze pilka se zahriva a to nepnjemne 
pusobi i na material, ktery se feze a za- 
roven zmoli a pilka se tluml. Obzvlaste 
je to patrne pri rezani lupenkovou pil- 
kou, ktera se pak snadno pfetrhava 
i pfi mazani mydlem. 

Pfi tom naprava je velmi jednoduchd. 
Upneme odporovy drat do upraveneho 
ramu pro lupenkovd pilky, zavedeme 
potfebny proud a pila je pfipravena 
k rezani. 



Normdlni ram na lupenkovou pilu 
urizneme v horni casti oblouku, v miste 
rezu nasroubujeme nebo ’ nanytujeme 
po obou stranach silnejsi pertinaxove 
desticky,, mezi riez na cep upevnime 
horm celist rdmu. Tu zhotovime z kusu 
pasoveho zeleza ve forme paky. Na 
kratsi rameno pak zaklesneme jeste 
pruzinu, kterou muzeme regulovat tah 
odporoveho dratu. Uprava napinaciho 
zarizeni je jasnd z obrazku. Rukojef 
rdmu sikmo provrtame pro privod, 
ktery zapojime na obe ramena. Posta- 
cujicim zdrojem pro napajeni pilky je 
transformdtor, ktery je sebopen davat 
4-^8 V a proud asi 3-f-5 A. Odpo¬ 
rovy drat ziskame ze silnejslho drato- 
veho odporu, nebo narovname starou 
varicovou spiralu. 

Pfi patficnem vypnuti odporovdho 
drdtu lze rezat' velmi pfesne, takze pro 
konecnou tipravu je potreba jen docela 
malo opracovat. material pilnikem. 

Nepostacujc-li hloubka ramu pfi 
rezani ploSne rozsahlejsich tvarii, pak 
postaci horni konec odporoveho dratu 
upnout do vhodndho drzaku, zavest 
jeden po! volne polozenym -vodicem 
a druhy konec s druhym vodicem zatizit 
zdvazim. OK1ABH 


t- 


<-8V/3t5/1 


A 


ID® 11 
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RADIOTECHSIKA ©€IMA STROJARE 

Frantisek Louda 


Vyvoj zpusobil, ze ani amatdrska ra- 
diotechnika jiz neni idylickym oborem 
domacfch kutilu bez naroku na obsahlej- 
si znalosti technologie a dilenske praxe. 
Chceme-li udrzet krok s vyvojem tech- 
niky, znamena to zabyvat se od foto- 
grafickochemickych pochodu pri vyro- 
be plosnych spoju celou skalou techno¬ 
logy az po typicky strojafskou, napf. 
v mikrovlnne technice. Tato se pak 
spi'se podoba vyrobnimu programu 
automobilky nebo zbrojovky nez radio- 
technice. 

Pri zhotovovani strojarsky narocnych 
dfltl uzivaine operace soustruznicke, fre- 
zarske, hoblifske, pripadne brusicske. 
Profesionalni vyroba pro tyto prace 
samozrejme pouziva specialni stroje. 
Z toho duvodu se mnoho zajemcu z fad 
amateru domniva, ze bez naleziteho 
vybaveni je rielze provest amaterskym 
zpusobem. Je samozrejme, ze s holyma 
rukama pracovat nelze, ale jiz na oby- 
cejnem soustruhu lze delat prave zazra- 
ky za pfedpokladu celkem nepatrnych 
tiprav. 

Bezruk soustruznickdoperace jsou vod- 
borne literatufe mnohokrat popsany 
[1, 3, 6] a nemelo by smysl se jimi znovu 
zaby’vat. Ghtel bychse zminito provadeni 
takovych praci, kterd jsou pro soustruh 
netypickd. Je to hlavne: frezovani, roz- 
vrtavam', brousenf na plocho i na kulato, 
hoblovanl drazek a zubu. 

Opracovani rovinnych ploch 

Nejjednodussim zpusobem lze rovin- 
nou plochu opracovat tak, ze soucast 
upneme do universalky nebo na unaseci 
desku a osoustruzime. 

Nelze-li plochu celne osoustruzit, a£ 
jii pro prills clenity tvar obrobku nebo 
proto, ze je prilis dlouhy, upneme 
obrabeny kus upinkou na mis to noiovk 
hlavy. Na vreteno soustruhu nasadime 
unaseci desku, ze ktcre ale sejmeme celis- 
ti. Do jedne drazky (obr. 1) upneme pri- 
pravek vyobrazeny na obr. 2. V tomto 
pripravku je nasazen nuz, ktery kona 
s upinaci deskou otacivy’ pohyb, podob- 
ne jako noze v nozove hlave fr6zy, tzv. 
jezku. Nuz lze vyrobit z rychloreznb 
oceli, pripadne z ulomeneho navrtavaku. 
Na ocel je vyhodnejsi nuz platkovany 
slinutym _ karbidem, a to S2 nebo S3. 


Platek S2 jc oznacen na konci noze oran- 
zove, platek S3karminovou cerveni [1], 
Jine platky nejsou pro obrabeni oceli 
vhodnc nebo nesnesou narazy, Tezka 
unaseci deska pusobi jako setrvacnik 
a zarucuje pri vysoke rezne rychlosti 
bezvadny povrch, blizici se kvalitou po- 
vrchu brousenemu. Predpokladem ovsem 
je, aby soustruh mel dostatecne „tuhe“ 
ulozeni vretene. Autor predpoklada 
normalni bronzove nebo kuzelikove lo- 
zisko. Ruzn6 radoby - soustruhy, vyro- 
bend z ndby od bicyklu nebo rucni 
vrtacky, se k tomuto ucelu nehodi. 

Nepodafi-li se opatrit vyidiovy nuz 
a budeme-li i ocel obrabet rychloreznou 
nebo dokonce jen obycejnou uhlikatou 
nastrojovou oceli, je nutno reznou rych- 
lost podstatne snizit. Kvalita povrchu 
pak neni zdaleka takova, jako pr-i 
pouziti platkovaneho noze. 

BrouSeni rovinnych ploch 

Obdobne muzeme na soustruhu brou- 
sit kalcne soucasti. Na plocho lze brousit 
za predpokladu, 'ze vfeteno kona ales- 
pon 1400 obratek v minute a ze lze u- 
pnout brusny kotouc dostatecne velkeho 
prumeru. Pri brouseni je rozhodujici 
obvodova rychlost, kterou kotouc kona. 
Cim vyssi tato rychlost bude, tim lepsich 
vysledku dosahneme. Pozor, abychom 
neprekrocili dovolenou obvodovou rych¬ 
lost, ktera je na kazddm kotouci vyzna- 
cena. Vetsinou vsak obratky budou spise 
prilis nizke. 

Brousime „hrncovou“ bruskou typu 
6155 1505, a to jeji celni hranou. Zrneni 
a tvrdost volime asi A 98 60L 9V az 
A 98 80K 9V. Prumer hrnce volime 
podle velikosti stroje, 150 mm nebo vice 
jednak k vuli rychlosti, jednak proto, 
aby kotouc prerovnal celou plochu na- 
jednou. Jinak bychom museli i pri brou¬ 
seni pouzivat vyskoveho suportu; ktery - 
bude popsan dale. 

Upinaci otvor brusndho kotouce je 
vylit olovem a upnut mezi dvema pri- 
rubami [1.]. Mezi kotouci a priruby 
vlozime podlozky ze silneho saciho nebo 
kresliciho papiru, aby mekce sedel. Cep, 
na kterf je brusny kotouc namontovan, 
upneme do universalky, nebo lepe cep 
opatrime kuzelem, shodnym s tim, kte¬ 
ry mame ve vfetenu soustruhu. Upneme 


jej potom tak, jako je upnuta freza na 
obr. 6. Kotouc, upnuty v kuzelu, je 
nutno zajistit proti samovolnemu uvol- 
neni za behu, coz by mohlo mit pri 
vysokych otackach tragicke nasledky. 
Zajisteni provedeme svornikem nejmene 
M10, protazenym dutym hh'delem sou¬ 
struhu. Blizsi data o brusnych materi- 
alech naleznou zajemci v odborne lite¬ 
ratufe, v dostatecne mire pristupne 
vtech. knihovnach [7, 3]. 

Pfi brouseni vznika tfenim teplo a je 
nutno ho vhodnym zpilsobem odvadet. 
Obvykle se tak deje. kapalinou. Je to 
bud hydrol, jinak tez'znamy jako „bila 
voda‘.‘ nebo „mydliny“, nebo lze chladit 
obycejnou vodou, ve kterd rozpustime 
10 % sody. Hydrol je. vhodny i pro 
chlazeni pfi tfiskovdm obrabeni, voda 
se sodou je pouzitelna pouze pro brouse¬ 
ni. Kapaiinu vedeme z vyse poiozent; 
nadoby hadici na misto fezu. Pod sou- 
struhem ji opet chytame a znovu pouzi- 
jeme. Nedoporucuji pouzivat cirkulac- 
niho chlazeni, kterd u novejsich soustru- 
hu byva, protoze mikroskopicke castec- 
ky brusiva, rozptylene v kapaline, po¬ 
tom zbytecne otupuji noze pfi tfiskovem 
obrabeni. Po skoncenx brouseni stroj ze 
stejnych duvodu peclive vycistime, ze- 
jmena kluznd plochy. 

Brouseni na kulato 

Brouseni na kulato provadime bud 
suportovou bruskou, tzv. fortunou [2], 
nebo si opatrime pouze pomocny moto- 
rek, ktery upevnime k suportu tak, aby 
osa motorku byla priblizne vyskove 
v rovine soustruhu (obr. 4 a 5). Motor 
volime kolektorovy, s6riovy, s co mozno 
nejvyssim poctem obratek. 

Motor je nutno pro na§ licel nejprve 
upravit. V prvni fade je nutno zamezit 
vnikani prachu z brusiva do motoru, 
a to i za.cenu, ze se bude hure chladit. 
Karborundovy prach je schopen v ne- 
uveritelne kratk6 dobe znicit jako 
loziska, tak kolektor. Protoze pro ama- 
tersk£ ucely nebrousime dlouhou dobu, 

1 ze zanedbat zhorsend chlazeni. 

Pfedni loziskovy stit (viko) motoru od- 
stranime a 2 hotovime novy bez otvoru. 
Pfi vyrobe noveho stitu nutno dbat, aby 
otvor pro lozisko a osazeni, jimiz je stit 
centrovan k telesu motoru, byly presne 



Obr. 7. tJhelnik a tm pro upindni frezy. Trnje vybaven distancnimi 
kronzky, ktere nasazujeme nebo snimame podle delky pouzite frezy. 

Gtyri menll olvory se zdvity v tlhelnlku slouZi k namontovani motoru , 

suportoue brusky Obr. 8. Nawrtavdk a tzv. strojnl vystruinlky 





Obr. 11. Stfedeni soucdsti indikdtorem 


Obr. 9. Vrtaci ty£. Timto pfipravkem Ize nsjen vyvrtat velki prumery 
otvori, ale obrdbU i radiusovd zalicovani. Na snimku je dbrdbln 
konec trubky anteny Tagi, ktery md bjt pfivafen k druhe trubce 


soustrednd. Stit zhotovime plossi, pokud 
to dovoli dclka vinuti rotoru, abychom 
ziskali nejvetsi delku hridele vne moto- 
ru. Hridel pak v hrotechpresoustruzime, 
protoze obvykle byva za loziskem osa- 
zen a my potrebujeme posunout lozisko 
blize ke kotve. Konec hridele opatrime 
zavitem. Tento zavit musi byt vyriznut 
nozem, nikoliv ockem, aby byl s hri- 
delem souosy. 

Do hridele vyvrtdme presne centricky 
otvor 0 0 3 nebo 6 mm podle depu 1 
brusnych telisek, ktera budeme pouzivat. 
Podle [7] jsou brusnd teliska CSN 
224611 a CSN 224610 dodavana pod 
cislem katalogu 5108-1245 az 1265 s pru- 
merem hrideliku 3 mm. U techto brus¬ 
nych telisek je primer kotoucku max. 
20-mm. Pod objednacim cislem 5109- 
1328 az 5109-1428 jsou dodavana teliska 
ktera maji hrideliky o prumeru 6 mm 
aprumcr brusneho kotouce je az 50 mm. 
Tyto velke prumery jsou jiz vhodnt: i pro 
brouseni na kulato na povrchu. Doda- 
vatelem brusneho materialu je sklad 
Technomatu v Petrskd ulici Praha. 

Brusna teliska upiname na hridel mo- 
toru klestinou, jak je patrno z obr. 12. 
Na hrideli jsou vypilovany dve plosky 
pro klic, kterym ho pridrzime pri utaho- 
vani klestiny. Krome brusnych telisek 
lze na hridel upinat brusne kotouce 
mezi dve priruby, podobne, jak to bylo 
popsano ve stati o brouseni rovinndm. 
Takto upnutymi brusnymi kotouci pro- 
vadime brouseni povrchu, brusnymi te- 
lisky' upnuty’mi do klestiny brousime 
v otvorech. Tak lze vhodne upravenym 
kotoucem rezat i zavit, napf. drazku pro 
drat v kalitovem civkovem telisku. 


Brouseni ma v amatdrove praxi vy- 
znam jen u soucdsti kalenych nebo u ta- 
kovych material^, kterd nelze jinak opra- 
covat (keramika). 

Rozvrtavani 

Pri zhotovovani dilii prevodovych 
mechanismu, yysokofrekvencnich delicu 
apod, potrebujeme vyvrtat nekolik otvo- 
ru v tolerovand vzdjemnd vzdalenosti, 
presne rovnobeznd a take prumery 
otvonl musi byt v toleranci pro nizna 
ulozeni [4], Rozrysovanim a odulciko- 
vanim dosahne zrucny pracovnik tole¬ 
rance rbO, 1 mm; zridkakdy lze 'dosah- 
nout vetsi presnosti. Castejsi jsou pripa- 
• dy, ze i na dobre orysovane soucasti 
vrtak ujede a ze soucasti, na kterd jsme 
jiz ztravili nekolik hodin price, je bez- 
nadejny zmetek. 

Tovarny tyto prace provadeji na sou- 
radnicovych (koordinatnich) vrtackach. 
Stroje jsou obvykle vybaveny optickymi 
mefidly a lze na nich dosahnout pohad- 
kovych presnosti.’ 

Nejsou-li sroubova vietena v suportu 
naseho soustruhu prave prilis starozitna, 
lze i pro tuto praci soustruh upravit. 
Dosahneme beznymi prostredky pres- 
nosti ±0,01 mm, a bez rizika. Abychom 
mohli soustruhupouzit jako koordinatky, 
pripadne na soustruhu mohli frezovat, 
je nutne si zhotovit vyskovy suport, kte¬ 
ry umozni pohyb ve svislem smeru. Ne- 
ktere profcsionalni soustruhy byvaji ta- 
kovym zarizenim vybaveny jiz z tovarny. 
Z nasich stroju je to jiz zminenyMN 80 
a stroje raH” ISO. Zhotoveni vyskoveho 
suportu je sice obtiznd (vyzaduje odlit- 
ky) a strojarsky narocne, ale neni nedo- 





sazitelnd, mame-li soustruh [6].‘Jedno- 
dussi je jako vyskovdho suportu pouzit 
maldho poddlncho suportu, ktery po- 
uzivame k soustruzeni ukosil. Uprava ta- 
kovdho zarizeni je patrna napriklad na 
obr. 6. Je namontovan na ocelovem nebo 
litinovdm lihelniku (obr. 7). Podminkou 
je, aby uhelnik byl dostatecne masivni, 
aby nechvel a aby plochy byly vzdjemne 
kolme. tjhelnik lze svarit ze dvou desek 
silndho kotlovdho plechu (alespon 
20 mm). Na tento vihelnik prisroubujeme 
kolmo k lozi suport, ktery jsme demon- 
•tovali. Tentyz ilhelnik jinak takd slouzi 
k upevnem suportovd brusky. 

Rozvrtdvani provddime souradnico- 
vym zpusobem. Vsechny- body, kterd 
mdme vrtat, musi vychdzet z jedindho 
prtiseciku, obvykle to byva hrana ma¬ 
terials Obrobek musi byt posouvan 
stdle jednim smerem, aby byl vyloucen 
vliv mrtveho chodu sroubovych vreten. 
Neni proto vhodne jako vychoziho bodu 
pouzit os soumernosti, jak obvykle kon- 
strukteri vykresy kotuji. Takovy vykres 
je nutno prekreslit tak, aby pocatky kot 
byly polozeny na okrajove hrany. Totez 



Obr. 12. Soucdsti kleslinoveho upinanl brus¬ 
nych telisek v suportove brusce. Na snimku 
jsou ruzne typy brusnych telisek 
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plat! o uhlovych kotach, ktcrc je nutno 
trigonometricky pfepocltat do souradnic. 
Uprava vykresu je patrna z obr. 13. 

Obrobek upneme opet na misto no- 
zove hlavy. V prlpade, ze lze svornik, 
jlmz je nozova hlava pritahovana, od- 
stranit, je vyhodnd ho odmontovat a do 
plochy suportu, na ktere nozova hlava 
sedela, vyfrdzovat-2—3 drazky pro srou- 
by. Drhzky musl mit profit T, aby se 
groiiby se sestihrannou hlavou v nich 
nemohly pri utahovanl a povolovanl ota- 
cet. Tato uprava je vyhodna proto, ze 
umoznuje obrobek zachytit nekolika 
uplnkami. Nasazujeme-li upi'nku na 
svornik nozove hlavy, byva zpravidla 
obrobek upnut az na hrane suportu 
a ne dosti pevne. Mame-li v umyslu si 
zhotovit samos tatny vyskovy suport, bu- 
deme s temito draikami jiz samozrejme. 
pocltat. 

Po upnutl obrobku „najedeme“ na 
vf chozi hranu obrobku a clsclne bublnky 
suportu nastavlme na nuly.' Netreba 
pripomlnat, ze obrobek je nutno uhel- 
nlkem nejprve vyrovnat, aby byl ve' 
vsech osach kolmy ke stroji, a upevno- 
vaci srouby radne utahout, zvlaste, 
chceme-li frdzovat. Zde jsou bocnl tlaky 
zvlaste velke. " 

Po. vynulovanl clselnych bublnku na- 
stavlme suporty na misto, kde ma byt 
vyvrtan prvni otvor. Otvor nejprve na- 
vrtame bud velmi kratkym vrtakem nebo 
lepe navr.tavakem (obr. 8). Bez tohoto 
navrtanl nedosahneme zadanych vy- 
sledku. Vrtak normalnl dclky ma vzdy 
tendenci ,,uhnout“. 

Po navrtanl vrtame otvor ihned spi- 
ralnlm vrtakem, pflpadne jeste provede- 
me dais! operace a potom teprve preje- 
deme na dais! kotu. Kdybychom vsechny 
otvory nejprve navrtali a potom opet su¬ 
porty vraceli a vrtali, mohli bychom 
snadno udelat chybu, pflpadne by se 
mohl neprlznive projevit mrtvy chod. 

Pozadujeme-li vets! presnost a mame-li 
k dispozici vystruznlky (obr. 8), vy- 
vrtame otvor spiralnlrh vrtakem asi o 0,1 
az 1 mm mens! a vystruzlme. Prldavek 
na' struzenl se rldl prumerem otvoru 
a materialem, ktery opracovavame. Vy- 
struznlky jsou vyrabeny z pravidla v to- 
leranci H, tzn., ze hotovy otvor bude 
o neco vets! nez jmenovity prumer. 
Tolerance, o jakou bude vetsl, zjistlme 
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Obr. 14. JVacrt kiestiny pro upinani 
brusnjch telisek- 
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Obr. 13. ZP&- 
sob prekresleni 
vykresu pro. 
soufadnicovi 
rozvrtani 



Obr. 15. Hoblovdni draiek uvnitr olvoru. Praci si usnadnime pfed- 
vrtanim otvorA v misteck budouctch drdzek. Otvory je nutria vyvrtal 
drive, nez je protocen otvor pro hfidel , 


z llcovaclch tabulek [4]. Z techto tabulek 
tak6 stanovlme prumer cepu pro zadane 
ulozenl. 

Pozadujeme-li prumer otvoru s jinou 
tolerancl, napr. K, ktera-je doporuco- 
vana pro narazenl kulickovych lozisek 
nebo potfebujeme-li vyvrtat otvor vet-' 
slho prumeru nez je vrtak, ktery mame 
k dispozici, predvrtame otvor nejprve 
spiralnlm vrtakem a takto predvrtany 
otvor obrablme dale vrtacl tycl. Patric- 
ny prumer nastavujeme posouvanlm 
noze. Nejjednodussl zpusob je doklepa- 
vanl, ale to vyzaduje urciteho cviku a 
citu. Nuz lze t6z posouvat ruznymi srou- 
bovymi systemy, kter6 jsou v strojarskc 
praxi znamy [1], u nastrojia malych roz- 
meru je vsak muzeme tezko realizovat. 

rVrtaci tyc umoznuje i obrabenl seg- 
mentovych cast!, napr. ploch, kde val- 
cova cast ma pronikat do druhe casti, 
avsak jen usecl sveho prumeru. Tento 
zpusob prace je zachyceri na obr.. 9. 
Protoze pri presnem vyvrtavani otvoru 
nenl doklepavanl noze ria zadany prumer 
prave nejvhodnejsl, lze pouzlt zpusob, 
vyobrazeny na snlmku 10. Po rozvrtani 
obrobku navrtavakem obrobek sejme- 
me ze suportu a suport namontujeme 
zpet na jeho puvodnl misto do vodoro'v- 
ne polohy. Na vreteno soustruhu nasadl- 
me uplnacl desku a na ni navrtany ob- 
robek upneme. Podle navrtaneho dulku 
nebo otvoru soucast vystredlme. Tuto 
praci, zvlaste jde-li o vets! presnost, pro- 
vedeme rucickovym indikatorem, jak je 
patrno ze snlmku 11. Takto lze soucast 
nejen vyvrtat na libovolny prumer, ale 
lze v otvoru pflpadne vyrlznout jaky- 
koli zavit za predpokladu, ze nas sou- 
struh ma egalizaci, lze vytocit zapichy 
pro Segerovy pojistky, upravit ruzna 
osazenl atd. 

Pri frezovanl pouzlvame opet vysko- 
vcho suportu. Frezu uplname bud do 
universalky, jde-li o frezu cepovou, nebo 
na zvlastni trn, mame-li frezu kotouco- 
vou, valcovou nebo celnl. Cep nasazu- 
eme prlmo do kuzele vretene soustruhu 
a zajist’ujeme svornlkem. Distancnlmi 
krouzky na cepu vymezlme spravnou 
polohu frezy. Tak lze nejen frezovat, ale 
i rezat material kotoucovou pilou. 

Hoblovani (obrazenl) 

. Hoblovanlm zhotovujeme drazky pro 
kllny, zuby kol apod. Obrazecl noze 
zhotovlme z obycejne uhllkate oceli 
(strlbrna ocel). Kvalitnejsl oceli nenl 
nutno pouzlvat, protoze rezn^ rychlosti 
jsou maid. Hoblujeme tak, ze obrobek 


upneme do univerzalky, zejmdna pri 
hoblovani v otvorech, napr. hoblujeme-li 
drazky do statoru synchrormlho mo- 
toru. Pri hoblovani na' povrchu (ozube- 
na kola) je vyhodnejsl upnout soucast 
navhodny cep. Obrazecl nuz nasadlme do 
nozovd hlavy. Vreteno soustruhu stojl 
a zastava funkci delicl hlavy. Na obr. 11 
jsou patrny otvory, vyvrtane ve venci 
ozubendho kola,-ktere ma 80 zubu. 
Otvoru je 90. S temito pocty vysta dime 
prakticky pro vsechna bezna delenl. 
Hoblujeme rucnlm posouvanlm suportu.. 
Pri zpetnem pohybu vzdallme nuz 
z rezu, aby se zbytecne nedfel. 

Hoblujeme-li ozubena kola [5], je 
nutno tvar hoblovaclho noze velmi pec- 
live vybrousit ve tvaru zubove mezery 
podle pozadovandho modulu zubu. Ke 
kontrole vybrousenl modulovdho nebo 
narocndho tvaroveho noze poslouzl na- 
mlsto projekcnlho mikroskopu (profil- 
projektoru), pouzlvandho v nastrojar- 
nach velkl'ch zavodu, obycejny foto- 
graficky zvetsovacl prlstroj. Tvar profi- 
lu narysujeme zvetseny na paplr a po- 
lozlme na stul zvetsovaku. Na misto 
negativu umlstlme brouseny nuz. Stln 
noze se na vykrese promltne_mnohona- 
sobne zvetseny a odhall i nejmensl 
uchylky. 

Zaverem bych chtel podotknout, ze 
clanek nenl presnym navodem, jak po- 
stupovat. Nenl to moznd jiz pro velkou 
rozmanitost strojarskych praci, kterd se 
v radioamaterove praxi vyskytujl. 
V tomto clanku jsem chtel jen ukazat na 
moznosti, kterd poskytuje obycejny’ sou- 
struh v rukou toho, kdo to „s nlm uml“. 
A nejsou to zdaleha vsechny moznosti. 
Rutinu a remeslny „fortel“, ktery vy- 
vazl nejdokonalejsl strojnl vybavenl, ne- 
lze zlskat pouhym pfectenlm clanku. 
Tyto vlastnosti si lze osvojit jen dlouho- 
dobou praxi-a laskou k praci, kterou 
delame. 
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V AR 5/63 na str. 125 jsme pfinesli 
prvnl zpravu o chystanfi uprave vysllinl ■> 
mladeze od patnicti let. Tenkrat v kvet- 
nu bylo v umyslu sekce radia a spojova- 
ciho oddeleni sekretariitu ustrednlho vy- 
boru Svazarmu zahajit vydavanl techto 
povolenl ke sjezdu CSM. Vsak.take inz. 
O . Petracek ve svfim tehdejsim infor- 
macnlm clanku uvedl, ze „Svazarm vyda 
v nejblizsl dobe prlslusnou dokumentaci 
—nivod na stavbu vysllace“. Bfihem pro- 
voznlch zkousek nekolika modelu vysl- 
lafie se vSak projevily nekterfi nedostatky, 
ktere musily byt vyreseny: slo o to, 
umoznit mladezi levnou stavbu co moz- 
na jednoducheho prlstroje a pritom co 
nejvlc vyhovujiciho technickym poza- 
davkum. Za zakladnl dll byl zvolen vy- 
razeny letecky vysllac RSI, ■ jichz ma 
spojovacl oddeleni UV Svazarmu dosta- 
tek. Pouzitlm soufiastl z tohoto vysllace 
se stavba neobycejne zlevnl a hlavne 
odpadnou obtlzne mechanickfi price 

s konstrukcl vzhlednfiho sasi. 

Je pochopitelne, ze pokusnicenl a ta- 
panl dosud nezkusenych „patnicti- 
letych kapitanu“ by nemohlo pririfist 
lispech. Proto je stavba v tomto navodu 
popsana mnohem podrobneji, nez to 
byva v AR zvykcm. Ma umoznit sesta- 
venl vysllace i zacatecnlkovi. Jelikoz 
nebude vydana zvlastnl technicka do- 
kumentace, vztahuje se prlslusne znenl 
Povolovaclch podmlnek („ . . .zrldl vy- 
sllacl stanici podle technickd dokumenta- 
ce vydane Svazarmem 11 ) prozatlm na 
tento navod,-otistcny v AR. Lednem po- 
clnaje bude tento navod otiskovat take 
ustrcdnl organ Svazarmu, tydenlk 
Obrance vlasti. 

V sesite ,,Technicke zaznamy“ (ctve- • 
reckovany sesit A4 z paplrnictvl) bude 
tedy zakresleno blokovd schema podle 
obr. 1. 

Novy uchazec o vysilanl obdrzl sou- 
casne se Zvlastnlm opravnenlm a Po- 
volovaclmi podminkami od spojovaclho 
oddeleni sekr. IJV Svazarmu poukaz na 
odber vysllace typu RSI. Na tento pou¬ 
kaz muze vysllac se vsemi soucastkami, 
jichz je treba k popisovand prestavbe 
(tedy vlastne stavebnici), odkoupit 
v prodejne Radioamatdr, Praha, 2 — 
Nove Mesto, Zitna ul. T, za Kcs 248,—.• 

Budoucl amater - vysllac si prestavbu 
provede sam. Pri psanl.tohoto navodu 
bylo snahou vysvetlit postup co nejjas- 
neji a tak, aby pri trose pozornosti ne¬ 
mohlo dojlt k chybe. Doporucujeme sle- 
dovat vyklad krok za krokem a zaskrta- 
vat. provedene prace, aby se na nic ne- - 
zapomnelo. Pri merenlch, zvlaste pak 
pri cejchovanl (nastavovanl zr-cldnku) 
a posuzova.nl stability a tonu, je vsak 
zahodno spolupracovat se zkusenejsim 
amaterem a tyto prace provadet pod 
jeho dohledem. Tuto pomoc mi po- 
skytnout zodpovedny operater kolek- 
tivky, jlz je zadatel clenem. Nezapomi- 
nejme, ze 160 m je nebezpecne bllzko 
190 m, kde koncl rozhlasovd pasmo 
strednlch vln. Snadno by tedy mohlo 
dojlt k rusenl poslechu rozhlasu a dm 
k neprljemnostem se sousedy. 

Tem netipelivym, kterl snad budou 
pri profit tan! navodu a pohledu na obriz- 
ky zklamani ve svych prcdstavach o jed- 


noduchem vysllaci, nezbyva nez zdu- 
raznit, ze toto je skuteine to nejjedno- 
dussl, s film se da „vyjet mezi. lidi“, 
aniz by vznikl zmatek. Kolobeika ma 
takfi kola. Jenze nelze s nl jet prostred- 
kem Vaclavskeho namestl v prave po- 
ledne. A takovy a jeste hors! je provoz 
po cely den na radiovych silniclch. 

Nynl pak jiz nezbyva nic jinfiho, nez 
prvnlm prukopnlkum mladeznickfiho 
vysilanl-bylo jich k Novdmu roku vy- 
hlaseno 13-pripomenout y,dvakratmef- 
jednou rez!‘-‘- a prat jim hodne tispechu 
do novfi cinnosti. 

Z fieho vychazlme 

Vysllac pro mladez sml byt postaven 
jen pro telegrafnl provoz nemodulova- 
nou vlnou (Al) v amatfirskfim pasmu 
160 m (1750—1950 kHz). Jeho vykono- 
vv stupen sml odeblrat prlkon max. 
10W. Temtopodmlnkam vysllac RSI ne- 
vyhovuje a proto se musl pomocl soucas- 
telj, jez jsou soucastl stavebnice, upravit. 

Pri prestavbe bylo dbano predevslm 
lice. Napr. bylo podnilnkou pouzlt 
co nejvlce soufiistek, z puvodniho vy- 
sllafie RSI, predevslm elektronek 606. 
Z tfito podmlnky vyplynula rada kom- 
promisu, jez nedovolily postavit vysllafi 
technicky co nejdokonalejsl. Tak napr. 
elektronka 606 ma pro oscilator po- 
merne malou strmost; rozmerove mens! 
modern! elektronky jsou strrnejSl a majl 
v jednfi bance vie systemu, z nichz by se 
jeden dal pouzlt jako oddelovacl stupen 
pro z|epsenl stability tonu a uplnfi po- 
tlafienl kliksu; omezenfi mlsto na pred- 
nlm panelu nedovoluje pouzlt promen- 
nych kondenzitoru pro plynule laden! 
antfinnlho jz-clinku aj. Po zlskanl zkuse- 
nostl vsak nebude problemem realizovat 
dalsi zlepsenl trebas tak, ze se pro zlska¬ 
nl prostoru vyjme ze skrlne RSI bud 
napijecl dll nebo antenn! variometr 
a tyto dlly se sestavl zvlast’jako oddelcnfi 
jednotky. To by prospelo zejmena n- 
clanku, ktery by se navizal ria anodovy 
obvod koncovfiho stupne (ladeny obvod 
s dais! clvkou!) linkovou vazbou. 'Fake 
obvodu oscilatoru by prospely keramic- 
kfi kondenzitory se zapornym teplotnlm 
cinitelem namlsto slldovych. Proto 
prestaveny vysllac RSI zustava provi- 
zornlm resenlm do tfi doby, nez bude 
k dispozici levni stavebnice vysllace 
z modernich soucastl. 


Seznamme se nynl se zapojenlm jed- 
notlivych cist! noveho vysllafie podrob- 
ne - viz celkovfi schfima obr. 2. Stavba 
bude snazsl a eventualnl opravy pro- 
vedeme rychleji a hlavne sprivneji. 
Vlastnl stavba vsak bude krok za kro¬ 
kem popsina pozdeji (v pokracovanl 
v AR 2/64). 

- Oscilator 

Zakladem kazdfiho vysllace je zdroj 
pracovnlho kmitofitu - oscilitor. Pod- 
statnou cast! kazdfiho oscilitoru je osci- 
lacni obvod. Zpetnou vazbu, nutnou pro 
rozkmitinl, zavadi zde kapacitnl delic 
ze slldovych nebo keramickych konden- 
zatorA. 

Hlavnl vyhodou uvedenfiho zapojenl 
je clvka jen o dvou vyvodech a snadnfi 
nastavenl sprivnfi velikosti zpetnfi vazby 
zmenou kapacit kapacitnlho delice, 
jehoz vysledni kapacita sc seltd s kapa- 
citou oscilacnlho obvodu. To je dalsi 
vyhoda tohoto zapojenl, nebo? v po- 
meru ke znaenfi kapacite oscilafinlho 
obvodu se zmeny kapacit ostatnlch sou¬ 
castl, k nimz dochizl hlavne zahrlvanlm, 
uplatnl jen zcela nepatrne a tlm dojde 
i k zanedbatelne malym posunum kmi- 
toctu. Proto je tento oscilator znacne 
stabilni, zvlaste v kratkodobfim provo- 

Stejnosmerny proud se uzavlra pres 
vysokofrekvenchl tlumivku mezi kato- 
dou a -zemi. Zapojenl se jmenuje Clap- 
puv oscilitor. 

V tomto typu elektronove vizanfiho 
oscilatoru zastupuje fiinnost oscilacnl 
triody (Ei) katoda spolu s ridicl a stlnici 
mflzkou pentody 606. Stlnici mrlzka je 
vlastne anodou oscilatoru. Stilost kmi- 
toctu je krome uvedenych skutefinostl 
.dana take stalostl stejnosmernfiho napi- 
jeclho napetl pro anodu oscilacnl triody 
(tedy pro stlnici mrlzku pentody 606). 
Proto stlnici mrlzku filektronky oscilato¬ 
ru napijlme napetim, stabilizovanym 
doutnavkou (£ 5 ). 

Oscilacnlm napetim na ridicl mrlzce 
je ovlivnovan anodovy proud elektron¬ 
ky. Tento proud musl protfikat tlumiv- 
kou, na nlz se kollsanlm proudu vytvorl 
napetl kollsajlcl v rytmu oscilacl. Pred- 
nostl tlumivky vufii dalslmu ladenfimu 
obvodu je, ze odpadne obsluhovacl 
prvek (ladicl knofllk) a zapojenl je jed- 
noduisl. 



Obr. 1. Blokovi schema 
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Pruchozl kapa 



a i 50 dB ujednostupfiov4- uvedeny y nasledujlcim prehledu (tab. XIX). 



vystupn! Obr. 129. Ndhradnl zapojen! jednoduchehc 







Klicovani 

Aby pri klicovani nevznikaly prudke 
narazy proudu tekoucibo oscilatorem, 
ktere se projevuji tzv. kliksy, bylo zvole- 
no klicovani oscilatoru zapornym nape- 
tim. Stfidavc napeti 300 V spada na od- 
porovcm delici R4R5. Na jeho odbocce 
lze tedy odebrat nizsi napeti (asi 50 V) 
a usmernit ho jednocestne polovinou 
dvojite diody £3 tak, aby ze ziskalo za- 
pornf: napeti tak vysoke, jez oscilacni 
elektronku zcela uzavre. Toto napeti se 
filtruje a priyadi pres odpory R 3 Ri na 
ridici mrizku £ 1 . Stiskneme-li klic, u- 
zemni se tim mrizkovy svod R\. Zaporny 
naboj na mfizce odteka k zemi a elek- 
tronka se otvira, zacne kmitat. Aby kli - ■ 
cem pritom nebyla zkratovana usmer- 
novaci dioda, je vybijeni kondenzatoru 
C 11 omezeno odporem Rz- Kombinace 
Rz C 10 zhasi jiskry mezi kontakty klice 
a tim dale odstranuje kliksy. Pustime-li 
klic, je zkrat na zem pferusen a za- 
porne napeti, pronikajici na ridici mriz¬ 
ku pres mrizkovy svod Ri, opet oscilace 
prerusi. Zmeny napeti na ridici mrizce 
nenastavaji okamzite, nybrz jak nabije- 
ni, tak vybijeni probiha zpomalene. 
Hrany telegrafnich znacek jsou tim za- 
obleny. Hodnoty soucastek klicovaciho 
obvodu jsou zvoleny tak, aby toto za- 
obleni nezhorsilo ton a citelnost znacek. 

Funkce jednotlivych soucasti je jeSte 
vysvetlena v rozpisce materialu. 


Na prednim panelu tedy budou po 
dokonceni prestavby tyto organy (viz 
foto na titulni strane obalky): 

a) Ladici sipka na stupnici delend od 
150 do 200 dilku. Po seh'zeni ladi- 
ciho obvodu se bude kmitocet 
v kHz zhruba kryt s oznacenim dil¬ 
ku nasobeno deseti; budeme tedy 
laditpouzeod 175 dilku (1750 kHz) 
do 195 dilku (1950 kHz). 

b) Klicka antenniho variometru. Po- 
moci ni se snazime dosahnout co 
nejvetsi vychylky na 

c) indikatoru antenniho proudu. 

d) Knoflicky „ST0P“ zajistime (are- 
tujeme) polohou obou ladicich 
organu, sipky a klicky. 

e) Antdnni zdirka A. Sem se pripojuje 
ant^na dlouha aspon 10 m. 

f) Uzemhovaci zdirka. Pry dobrem 
uzemneni antdna ,,Hpef tahne“ 
(lze dosahnout vetsi vychylku na 
indikatoru) a dobre uzemneny 
pristroj je take zabezpecen pri 
pripadnem zkratu na kostru - 
nemuze zpusobit uraz. 1 

g) Zdirka A p . Privadi se na ni cist 
signalovdho napeti, jez muze slou- 
zit kc kontrole davani pomoci pfi- 
jimace. 

h) Klicovaci zdirky. Do nich se pri- 
pojuje telegrafni klic. 

i) Okenko. za nimz hori stabilizator 


£ 5 . Indikuje, ze vysilac je zapnut. 
Blikam stabilizitoru ukazuje tdz 
na chod oscilaloru pri klicovani. 

j) Sifovy vypinac. Odpojuje dvou- 
pblove sit od vysilace. 

k) Pojistkov£ pouzdro. Vklada se do 
nej trubickova pojistka 100 mA. 

l) Vypinac anodovhho napeti kon- 
• coveho stupne. Pri preladovani 

vysilace na kmitocet protistanice 
se prepina do polohy „<we“, aby 
• piny vykon vysilace nerusil ostatni 
spojeni. Po aretovani kmitoctu se 
opet preklopi do polohy „PA“ 
a antina se doladi variometrem 
podle indikatoru antenniho prou¬ 
du. 

Do tohoto stavu vsak musime vysilac 
RSI teprve pfestavet. 


Demontaz a opetna montaz vetSich 
soucasti 

Pri prestavbe je treba provcst nekolik 
ukonii. Prvni je demontaz vysilace RSI, 
potom doplneni panelu nekolika otvory 
k pripevneni novych soucasti a konecne 
montaz soucasti a zapojeni vysilace. 
Puvodne jsme chteli odstranit ze stava- 
jiciho zapojeni jen ty spoje, kterych ne- 
bude tfeba. Pak se vsak ukazalo, ie mno- 
hem snazsi je vysilac demontovat cely. 
Zprvu si tim pridelavame praci, protoze 
nektere soucastky a spoje znovu pouzije- 
me, avsak zapojujeme-li vysilac uplne 
znovu, Hpe se s nim seznamime, ziska- 
me lepsi orientaci a take vlastnf prace 
je prehlednejsi. Vyjmute soucasti se take 
uchrani znecisteni od kovovych pilin 
a otresu pri vrtani a pilovani. 

Vyjmeme nejprve vsechny clektronky. 
Vespod sasi rozpojime vscchny spoje a 
soucasti uschovame. I.epe nez vystipovat 
je vytavit ze spoju cin a snazit se zacho- 
vat vyvody .vsech soucasti v puvodni 
deice. Prebytky cinu stalineme na pa- 
jedlo a odstrikneme do krabicky s kala- 
funou. Daji se znovu pouzit. 

V dalsiin popisu oznacujeme polohy 
tak, jak se jevi pri pohledu dospod, celni 
panel smerem k sobe. Odvolavky na ci- 
selnd znaceni soucasti se rozumi podle 
puvodnich znacek, vy tistenych modre na 
sasi. Vespod ponech&me pouze (viz 
fotografie na IV. strane obalky): 

objimku 6X6 

objimku 6113 uprostred sasi 
stojanek s pajecimi ocky vpravo od 
trimru C4 
trimr Ct 

civku £4, £5. Ponechat spoj postribre- 
nym tlustym dratem dirou navrch, 
odpory 4 kD a 3,2 k£l a spoj stinenym 
kabelem od techto odporu na odpor 
1 MO u svorky A v ! > 

civku £ 3 , avsak vsechny privody k ni 
odstranit. 

Navrch sasi ponechame (viz foto na IV. 
strane obalky): 


kryt z puvodru' clvky Li ' 



Obr. 3. Civka oscilatoru £1 




(oznaSene hvezdickou jsou v puvodnim zapojenPRSI) 

dir Vi riv } * vf transformdtc 


anodovi tlumivka osci 

anodova tlumivka E. 
filtraini tlumivka 

usmirnovac • . 


' 450 ziv. 0,1 mm CuL+ 
hcdv. vc 3 sekclch (na 
tellsko po odporech R„ 
Bn vpravo vzadu) 

' puvodni RSI 0,76 mH 


pivodnl RSI 0,76 mH 


EZ80 

STV 150/15 


proindikator 
doladuje antenu 
nutni pro nasazcrti ki 


pracovnl zitiz E, 

proti parazimimu kmitini 

naVKV 

filtruje napijecl proud E, 
tvoil pracovnl -i.tn.lt E, ■ 
filtruje sitovi bruCenl spolu 
s C„,„ 

nom°lQ W° d Zde n p o m = 837^ 
dvojiti dioda. Jeden system 
usmernuje iast vf proudu pro 
indikator, druhy system u- 
-smernuje napeti 45 V z d elite 
pro zipomt predpitl, jlm i se 


sifovy vypinac 
anodovy vypinai 


dvoupdlovj pickovy 
250 V/l A 

jednopdlovy packovy 
* 5 mA rufkove mCridlo 


kmitoitu. Spolupracuje's od¬ 
porem R„. Zaroven indikuje, 
ie vysilac je zapnut. 
odpojuje zarlzeni zcela od site 

odpojuje napajcnl anody E, a 
tim vvrazuje koncovy stupen 
pro tiche laden! 
indikator vyladenl aritfny 


, Novoborski strojlmy 
100 mA 


* puvodni pro krystal 


se zemnicl dudnkou 
zvysuje a sniiuje sifove 
izoluje od site 

chrini pred zkratem 


pojistka trubiikova 
pojistka tavna - soucist ST 

kliiovaci zdirky ' 

1 novalovi objimka pertinax 
pro EZ80 

1 heptalovi objimka keram. 

pro 6B31 
n buiirky 

n propoj dritu v PVC izolaci 
n sifove snury- tripramenne 

drobny spojovad a montiini material : sroubky, podloiky, matky M3, gumova prichodka 
0 10 mm, drdt CuL + hedv. 0,1 mm, vf lanko 10 x 0,05 mm, cin, kalafuna 



celou sestavu variometru vcetne pri- 
lehldho hranatcho a vAleckoveho kon- 
denzatoru C 

sestavu svorky A p s odporem 1 MQ 
a stinenym kabelem dolu pod sasi. 
Ostatck rozpoji'me a odstraru'me: 
dratovAnl holymi stnbrnymi vodici 
na svorky, reld a indikAtor, krabici 
s transformatory in, L i 2 , Z. 13 , i 14 
i s texgumoidovou pruchodkou 
ci'vku Li s krytem 

kondenzator 18 pF na otocnbm kon- 
denzatoru. 


segment stupnice 
'otocny kondenzator 
meridlo 

drzak a stltek „krystal‘ l 
konektor a stltek „meniZ“ 
zemnid svorku. 

Zpet zamontujeme kovovou obrubu 
konektoru se zavitem. ZAtku se sklene- 
nym okenkem zbavlme retlzku a na- 
sroubujeme do obruby. 

Konektor pro krystal spilujeme zepre- 
du do roviny s prlrubou a znovu pripev- 
nfme bez kovove obruby a bez stltku, 
zdlrkami vodorovne. 

Uvolnfme drzAk trimru C 4 a trimr 
otoclme o 180°, takze zemnid vyvod bu¬ 
de prlstupny v cel 6 deice a vyvod statoru 
bude nahore vlevo (viz obr. 9 a foto 
na IV. str. obalky): 

Reid odstraru'me i s drzakem a do 
diry bllz meridlu prisroubujeme zemni- 
ci ocko. 

Svazek kontaktu odstranlme a 2 diry 
v panel u opet zaslepime sroubky. 

Zemnid svorku presuneme asi o 
15 mm ke stredu panelu a puvodni 
dlru rozslrlme na 0 10 mm. 

Diru po svorce A rozslrlme kulatym 
pilnlkem na 0 .18 mm, aby do nl slo 
navleci pojistkovd .pouzdro. Pro vystu- 
pek vypilujeme jehlovym pilnickem ob- 
lou drazku tak, aby pAjecl oka vysla vo¬ 
dorovne vedle sebe. Upevnlme pojist- 
kovd pouzdro. 

Pod poj. pouzdrem sroztecl 26 mm vy- 
vrtame a propilujeme dt'ru o 0 12 mm 
pro sit’ovy vyplnafi. Upevnlme .S’i tak, 
aby v dolni poloze packy bylo vypnuto. ' 
Odmontujeme prednl pero, nesoucl 
bezec variometru, vyvrtame a vypilu¬ 
jeme otvor o 0 17 mm s roztecl 49 mm 
od stredu svorky A p . Namotujeme sem 
svorku A, vlozlme pod matku pajccl 
Ocko a zbytek zavitu upilujeme. Smon- 
tujeme opet- pero bezce variometru. 

Uprostred typovdho stltku s napisem 
„RSI“ vyvrtame dais! dlru o 0 12 mm. 
Prijde sem vyplnac Sz. 

Do diry po C 15 (25 pF 12/15 V) upev- 
nime keramickou heptalovou objlmku, 
vets! mezerou mezi pery dozadu. 

Dlrky po^upcvnovaclch sroubclch ob- 
jlmkv prednl 606 jehlovym pilnickem 
protahneme tak, aby se sem mohla ze- 
spodu prichytit pertinaxova novalovA 
objlmka, mezerou sikmo vlevo dopredu 
(viz obr. 6). 

Nad dlrkou po sroubku prlchytky na 
bocnici (vpravo od teto objlmky) vyvr¬ 
tame dais! dlrku pro sroub s kuzelovou 
hlavou. Z plechu zhotovlme uhelnlk - 
drzak elcktrolytickcho kondenzatoru 
2 X 32 fiF a vyzkuslme, jak se kondenza¬ 
tor podarl umistit. Narysujeme diry na 
tihelnlk (viz obr. 6 ). 

Vedle elektrolytu rozmerlme diry pro 
upevnenl slfovd tlumivky v mistech nA- 
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pisu „Ri 5 “. Vyvrtat a zahloubit; zatlm 
vsak neupevnovat. 

U objlmky uprostred sasi budou na 
stojato upevneny dve tlumivky, a to 
vpravo vedle ctvrteho pera a pod sestym 
perem. Pera na objlmkdch se vzdy pocitaji 
od vybezku na vodicim koliku (nebo od vetsl 
mezery) pH pohledu odspodu doleva, ve sineru 
hodinovycli ruciSek („jak se mele kafe“). 
Vyvrtat diry pro upevnovacl srouby 
tlumivek. Zatlm neupevnovat. 

Po antdnnlm variometru bude upev- 
nena clvka L\ tak, aby neprekazela 
stabilizatoru (viz obr. -12), tedy zhruba ■ 
uprostred volneho mlsta v Ievd polovine. 
Postacl uchyceni jednlm sroubkem M3 
(viz obr. 3). Vyvrtame pro nej dlru - 
opatrne, aby vrtak neprojel do vario¬ 
metru na druhe strane - 0 3,1 mm. 
Zatlm neupevnovat. 

Dlru se zavitem, v nlz byl zavrtAn 
sroubek drzlcl stupnici uprostfed, pro¬ 
pilujeme nebo provrtame na 0 3,1 mm. 

Do levdho zadnlho rohu svrchu sasi 
postavte sit’ovv transformator, svorkami 
pro napetl 300 - 0 - 300 V a 6,3 V k ielnl 
desce.. Orysujte diry pro upevnovacl 
srouby a vyvrtejte je. 

Tim jsou skonieny vsechny hrubd pri¬ 
ce. Dukladne vymeteme piliny jemnym 
steteckem (na vodovky), zvlaste z tistrojl 
variometru. Nasledujici Hslovani soutastl je 
jiipodle noveho znaceni - viz rozpisku a schd- 

Namontujeme do pfipravenych der 
(viz obr. foto na IV. str. obdlky): 

he In Ik s nasroubovanym elektroly- 
tem C22—C23 a s uzemnovacl podlozkou. 
Pajecl ocko must byt natoceno nad sasi 
k dire, matka utazena. 

Vedle elektrolytu slt’ovou tlumivku 
37s (viz obr. 6). 

Dve vf tlumivky 77i a Tlz vedle 
prostrednl objlmky. 

Kryt clvky Li. Jejl provedenl je na 
obr. 3, 9 a fotografii. Matice z umele 
hmoty se zlehka namazne cisticlm pro- 
stfedkem Cikuli, ktery ji trochu rozpustl. 
Matice se pfitiskne doprostred dna. Pote 
se zalije tmelem Epoxy 1200. Tmel nesml 
zateci do zAvitu! Tim se zajistl i upev- 
novacl sroubek. Po prave strane plAste, 
smerem k tlumivce 3"li, se vystrihne 
sterbina pro vyvody. Nakonec se dovnitr 
zasroubuje hrnecck s vinutim. 

Do leve bocnice, do diry po tlumivce 
„L 2 £ ‘ stardho znaceni, se izolovane 
upevnl prouzek s pAjeclm ockem. 

Navrch sasi se" pripevnl slt’ovy trans¬ 
formator ST sckundarnimi vyvody do- 
predu k panelu. 

Upevnl se zpet ruckovd meridlo, 
nebot’ nynl mu jiz nehrozl hrube otresy. 
Na svoje puvodni mlsto prijde i otocny 
kondenzAtor, neznecisteny kovovymi 
pilinami'. 

500pF/ Iff 


-CTJ— 

500 pF /I kV 
lOOpF/ikV 


-CJ-« 


Obr. 4. Skladani souldsli 


Upevnl se zpet stupnice na konclch, 
ne vsak uprostred. 

Nynl je mozno pristoupitkzapojovAnl. 
V dalslm popisu je udAvAno rozmiste- 
nl tak, jak je videt pri pohledu navrch 
i dospod vysllace od celnlho panelu. 
Zapojujeme po CAstech tak jak tvorl 
logickd a funkcnl celky. 

Pri tom se miize stAt, ze nebudou po 
ruce soucasti v prAve predepsanych hod- 
notAch. Nevadl, amater si pomuze. 
Tak napf. pri vyjlmAnl se nam poskodily 
slldove kondenzatory 1000 pF. Nahradi- 
. li jsme je kondenzAtory 500 pF - dva 
a dva vedle sebe. KondenzAtor C 4 ma 
mlt 50 pF, v RSI vsak zAdny nebyl. 
Zato tarn jsou dva po 100 pF. Zapojlme 
je tedy za sebou. Podobne lze sklAdat 
odpory. Viz obr. 4. - Pri nAkupu je 
mozna jeste jedna nesnAz; pozadujeme 
hodnotu 5 kQ - nemaji. Zato jiste maji 

4.7 k£2 a to je dost bllzko, abychom moh- 
li odporu pouzlt. Nejsplse se setkAme 
sfadouE6: 1,0 - 1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 
6,8, nebo s fadouE12: 1,0 - 1,2 - 1,5 - 

1.8 - 2,2 -2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 

6.8 - 8,2. V zapojeni nenl soucAst.kterou 
by neslo nahradit nekterou blizkou hod- 
notou z rady. 

(Pokracovani pfiSle) 


K Slanku „ Televizor pro doe noriny“ 
v AR 11/63 na strane 322: u druhem sloupci 
ve tretim odstavci si laskave opravle vetu: 
„Po zabudovdni do televizoru jemne dola- 
dime jadro clvky L (jde 0 jadro clvky L osci- 
latoru 1MHz) na optimdlni zvukP 



Presto se z&jmem sle- 
duji vaS dlouhodob? 
boj o vylepseiit sou- 
castliove zakladny pro 
radioamatcry a v po* 
sledni dobe 1 o sta- 
vebnice pro amatery,' 
zvldste zacatefcniky. 

Nejvetsi * potii pfi 
tom bude zajistl s ce- 
mi (snizcni cen). Pfi dnesnich vysok^ch ce- 
ch soufiastek bude i cena stavebnice jako 
* moh6, zvl&stg mladei, velmi vy- 


evyhovujici. 


Napada rr 
reseni a pr 
kapkou do r 

V minulem roce vychdzel v AR seridl od s. 
in i. NavratUa o modulech, Myslim, ze pfi jed- 
nani o stavebnicich, a to zvlaste tranzistoro- 
vanych (jine snad v dnesni dobe by nemely ani 
zaruku odbytu), by se vyplatilo spojit tyto sta¬ 
vebnice s dilcimi moduly, Tyto moduly (mo- 
■ derni koncepce) vzhledem k tomu, ie by slo 
jen o urfitc obvody (popr. celky nebo staveb- 
nicky) na plosnych spojtch, by mohly byt vyr&- 
beny dru2stvy nebo jednotliv^ml podniky ve 
v^tslch seruch a tim by byl zjednodusen sor- 
timent a podstatne i zlevnena cena. Na plos¬ 
nych spojtch by bylo moino provest i mno- 
h^ souedstky. Moduly by se pak skladaly v ruz- 
ne zesilovaCe, prijima^e, prip. i mefici pri- 
stroje nebo zarizeni pro hon na lisku apod. 

Misto tranzistoru zakupovaly by se ji i 
s tranzistory hotove moduly (obvody). Toto 
reSeni by* myslim, stalo za uvahu a mohlo by 
prindst zvlddnuti dvou problemu co nejpfi- 
jatelneji a ncjrvchleji. 

Nejvfitsi bolesti omatdra je‘ v§ak m^feni. 
Proto se primlouvam, aby i na tento obor 
bylo, pfi modulech pamatovano (normdly, 
RC £leny do SSB fdzovai6 apod.). 

NeSkodilo by zmodernizovdni nekter^ch 
dfivejSich osvcdfien^ch a uplnS rozebranych 
publikaci o mifeni a mfficich pristrojich. 
Zadinajici amatefi nad^laji spousty chyb a 
utrati zbyte&n£ mnoho penez, coz mnohd, 
zvlist^ tikavou mlddez, odradi. 

Lubos Boucek 
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Konstrukcni technice pro pasmo 
145 MHz se v Amatdrskem radiu venova- 
lo mnoho stati. To se take projeviio na 
urovni zanzeni nasich radioamateru, 
ktera je velmi dobra. Technicka iiroven 
radioamaterskych zanzeni pro pasmo 
.433 MHz jc _ysak u vetsiny stanic pod- 
statne nizsi. 1 Rada stanic pres lava veno- 
vat pozornost praci na tomto pasmu, 
protoze se setkala s technickymi a fnate- 
rialovymi obtizemi pri stavbe moderniho 
zanzeni. 

Radu obtizi Ize obejit pouzitim licelne 
konstrukce zanzeni, kterd je radne vy- 
zkouseno. Chtei bych timto prispevkem 
doplnit mezeru, kteri vznikla po otis- 
teni clanku OKI AKA (ztrojovac) a 
OK2WCG (ztrojovac s PA) a popsat 
skutecne kompietni zafizeni, ktere vy- 
hovuje v5em pozadavkum. 

Vysilac je v zasade konstruovan tak, 
aby nerusil v pasmu 145 MHz, i kdyz je 
prijimac pro toto pasmo tesne vedle 
a antcny nad sebou. Tento zakladni 
pozadavek by I splnen Idpe nez se oceka- 
valo. Vysilac byl uveden do provozu 
v kvetnu 1962 a byl vystaven jako expo- 
nat na I. letnim setkani VKV amat&u 
v Libochovicich. Jeho kvalitu dokazuje 
to, ze jsme s nim pri vsech VKV sou- 
tezich v roce 1962 obsadili vzdy 1. misto. 
Tato hspesna sezona byla zakoncena 
neocekavanym uspechem, novym cs. 
rekordem: spojenim s SM6ANR a prv- 
nim spojenim. s Holandskem. 

Koncepcni problemy 

Ncjdrive nckolik hlavm'ch zasad" pro 
praci v pasmu 70 cm. Dnes je jiz kazde- 
mu jasne, ze pro lispesnou prdci je 
nutno upustit od pouzivdni ruznych 
solooscilatoru, superreakcnich prijimacu, 
do^todynu a podobnych konstrukci. 
Je jistd, ze tato zanzeni maji velkou 
zasluhu na popularizaci VKV, ale dnes 
patfi do muzea. Toto plati ve zvetsend- 
mire i pro praci na 24 cm. Dalsi zasada 
spociva ve vyuziti zkusenosti s CW pro- 
vozem na 145 MHz. To znamena, ze je 


treba v jeste vetsi mire zajistit dobrou 
stabilitu ridicich oscilatoru prijimace 
a vy'silacc. Veskere harmonicke osci- 
latory, pouzivan6 na 145 MHz v ne- 
kterych konstrukcich (krystal krnita na 
tfeti nebo pate harmonicke) jsou pro 
70 cm nevyhovujici. Dale je nutno veno- 
vat velkou peci presncmu ocejchovani 
stupnice prijimace a vybavit jej jem- 
nym ladenim. - Velka potiz spociva 
v tom, ze stanice jsou rozmisteny po 
celem pasmu, ktere je velmi sirokc 1430 
az 440 MHz). Toto pasmo je na ph'klad 
trice tkrdt sirsi nez pasmo 80 m. 
Preladit je v kratke dobe je nemoznd, 
nebot’ je treba pozorne poslouchat 
s malou siri pdsma, abychom nepre- 
slechli slabe stanice. Tento problem lze 
uspokojive resit tak, ze se vetsina stanic 
presune ke kraji pasma, tj. .bude praco- 
vat mezi 432-y 433 MHz. Je to rovnez 
vhodne proto, ze muzeme pozdeji k vysi- 
la£i pripojit ztrojovac na 1296 MHz. 

Kazdy se musi rozhodnout, jakym 
zpusobem bude konstruovat zarizeni, 
'protoze jsou dve moznosti: bud samo- 
statny vysilac nebo ztrojovac, pripojo- 
vany k vysilaci na 145 MHz. Druhy 
zpusob ma radu nevyhod: budic zpuso- 
buje znacn<§ ruseni v pasmu 145 MHz, 
vysilac netvori kompaktni celek a, je 
proto nutno provadet obtiznc propojo- 
vani. Dosazena .uspora je pochybna. 
Staci srovnat pocct pracujicich elektro- 
nek v popisovanem vysilaci a v zanzeni, 
kterd se sklada z vysilace na 145 MHz 
a ztrojovace s koncovym stupnem. Dal- 
sim problemem,pri druhem zpusobu je 
provedeni rriodulatoru (spolebny modu¬ 
lator vyzaduje obtiznd prepinani, ktere 
je casto zdrojem poruch). Rovnez pre¬ 
pinani prijem - vysilani se velmi kom- 
plikuje a lze velmi obtizne pracovat 
cross-band. Pripojenim ztrojovace na 
1296 MHz by se vysilac zkomplikoval 
tak, ze by byl velmi tezko ovladatelny. 

Pouziti samostatndho vysilaie je pro- 
kazatelne hospodarnejsi a bezpecnejSi. 
Odpadne ruzne „fousovani“ a celek je 


snadno ovladatelny a mnohem stabil- 
nejsi jak pri doprave tak pri provozu. 
Nejvice jej ocenime o Polm'm dnu a Dni 
rekordu, kdy je mozno pracovat na 
obou pasmech soucasne a bez vzajemne- 
ho ruseni. Musime take venovat peci 
vysilaci na 145 MHz, aby nevyzaroval 
tfeti harmonickou.' 1 

Vyzarovani snizime pouzitim vhod- 
n^ho filtru a uzavfenim vysilace do 
kovovd skrine. Rovnez je vhodne opti- 
malne nastavit buzeni PA stupne jak 
z hiediska vykonu, tak z hlediska ruseni, 
ktera jsou protichudna. Je proto treba 


Obr. 1. Vf cast vysilace pro pdsmo 70 cm 
R i - 68k; Ri, 6 , 7 , b, id, it, 12, is, 22, 24 - 
bocniky podle .pouliteho mefidla; Rz - 120; 
Ri - 27k\l W; Ri 330; Rs - 68k; R l3 - 
22k; Rn- 220; Ru-Ml; R le -22k/ 1W; 
Rn - 220; Rio - Ml; R20 - 3k3/6 W; 
R21 - 4k7; R 3 z - 220; R25 - 330; R20, 27 - 
470; /?2s, 29 - 2k7; R 30 - 330; R 3 1 - 
15k/4 W; R 3 2 - 82; Ci, 6 , 7, 11, 17, 19, 22, 

25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 ~pTU- 

chodkove kondenzatory (nejlepe vyprodejni 
trojite) 100 az 300 pF; C2 - 15jker; C 3 - 
35/ker.; C 4 - lkj 160 V; C 6 - 2k2/250 V; 
Co, 12, 13 - Ik/250 V; Cs, 10, 15 - dolado- 
vaci kondenzator (hrnickovy trimr) 3 30; 

Cie - 500/ker.; Cis - 500/L = 0 ker.; C\ 3 
pruchodkovy kondenzator lk ~ 2k/350 V; 
C21 vzduchovy trimr 3 h- 14pF (3 ~ 30pF); 
C24 - televiznl plstovy trimr j5 -y 4j5; 
C27 - ladici kondenzator splitstator, maty typ 
inkurantni s ker. izolacl 2 az 10 pF; C31 - 
ladici kondenzator splitstator s ker. izolaci, 
oetsi typ , nejvhodnejsi inkurantni z FeldFu B; 
u obou kondenzatoru je nutno odizolovat osu; 
Czs - 10k; Pi - 15k; Pi - 33k; P 3 ,4 - 47k 
(Pi az Pi potenciomelricky trimr); Pri-ra¬ 
dii 2x13 poloh; Pi2 - packovy 2x2 po- 
lohy; Pr 3 - koaxidlnl prepinac; D i - 
7NJ441; £,, 2, 3 - EL83; £4 - 6CC42; 
Es, 6 - REE30B; £7 - I1TA3I; /xA-melr 
- DHR 5 100 a£ 500 /aA;' mA-metr 
DHR 5 200 mA 










Obr. 2. Vysokofrekoendni iast vysilace. Vprano nahofe tmdulacm transformdtor. V proslfedni 
fade odleva: zdifky pro krystal; oscilator E x ; v krytu Li - L 3 na 54 MHz; I. nasobidE 2 ; 
II. nasobid Ez; III. nasobid £4; C24. V boxu dole zprava; zesilovac £5 REE30B; vazba 
L11, C31, £12 (detail viz dalsi foto na obr. 3 a nakres obr. 4); PA stupen REE30B E e ; 
symetrizacni dlen ze souoseho kabelu (viz schema obr. 1) s vazebni smydkou Lis, upevnenou na 
keramicke osidce. Nahofe vlevo antenni pfepinad 


pouze polovodicovych. • diod. Cely 
vysilac je vestaven v ocelove panelovd 
jednotce, jejiz vyska je 225 mm, tj. 
5 pj a sifka je 485 mm. Hloubka je 
325 mm. 

Oscilator 

Bylo pouzito krystalu 18 MHz, ktery 
kmita na zakladnim kmitoctu. Zapojenl 
oscilatoru bylo prevzato z AR 1956 
z. clanku OK IFF. Pracuje s elektronkou 
EL83 a je velmi stabilni. Jeho anodovy 
obvod je naladen na tret! harmonickou, 
tj. 54 MHz. Protoze krystaly 18 MHz 
jsou dosti vzacne, Ize vychazet z krystalu 
o jinem kmitoctu, napr. 6 MHz nebo 
9 MHz. Je vhodny jakykoliv krystal, 
ktery d5 po vhodnfim vynasobeni kmi- 
tocet v rozmezl 54-^54,187 MHz nebo 
108-^108,374 MHz, chceme-li, aby 
vysledny kmitocet lezel mezi 432-y 
-y433,5.MHz. Krystal je treba chranit 
pfed salavym tepiem z elektronek. Je 
proto vhodnd jej uzavrit do zvlastnlho 
tepelne izolovaneho krytu. Tim se zlepsi 
kmitoctova stabilita vysilace. Dalsi zvy- 
seni stability, nutne pro vyssi pasma 
(23 cm), dosahneme trvalym provozem 
oscilatoru. Pri dobr4m odstincni nepu- 
sobi oscilator ruseni prijimace. Anodov4 
a mrizkovd napeti oscilatoru je stabilizo- 
van6 vybojkou £7 (11TA31). 


urcity kompromis. O tom' svcdct nase 
zkusenosti, ziskane poslechem vzdalenych 
stanic, pracujicich v pasmu 145 MHz, 
na jejich treti harmonicke. Napr. pri 
Dni rekordd jsme poslouchali 170 km 
vzdalenou stanici OK1KDO na treti 
harmonicke v sile S7. Tuto vlastnost 
maji i vysilace cetnych dalsich stanic. 

Celkovy popis vysilafe 
Vysilac je urden pro tridu B a pri 
Polnim dnu je treba jeho prikon omezit. 
Vf vykon vysilace se pohybuje okolo 
30 W. Je urcen pro dva druhy provozu, 
CW a fone. Pomoci vestavcndho merici- 
ho pristroje a pfepinaCe lze pri provozu 
kontrolovat veskerd mrizkovd proudy 
vsech stupnu a hlavni anodovd proudy. 
Pomoci druhdho meridla se stale sleduje 
proud PA, podle jehoz velikosti lze sle- 
dovat funkci celcho vysilace. s 
Vysilac se skldda z oscilatoru, tri 


nasobi^O a dvou zesilovadu, z nichz 
posledrti pracuje jako PA. Pri GW se 
klicuje prvni zesilovac. Vysilac ma velmi 
pekny tdn (ani jeden report neni horii 
jak T9) a netrpi kliksy. • Pro fone se 
pouziva anodovtl modulace. Modulator 
je na v koncov4m stupni osazen dvema 
elektronkami EL34 v protitaktu. Dale 
je osazen elektronkami EF86 a EGC83, 
pred nimiz je zarazen tranzistorovy ze¬ 
silovac pro dynamicky mikrofon, vesta- 
veny do pouzdra po mikrofonnim trans- 
formatoru. V tomto zesilovaci jsou takd 
korekcni obvody, kterc zdfiraznuji vysky 
10 dB na oktdvu a od 3600 Hz je silne 
potlacuji. Toto zapojeni se ukizalo jako 
velmi dobre. V modulatoru muze byt 
zabudovan tzv. clipperfiltr, ktery zvy- 
suje ucinnost modulace tim, ze od- 
rezava modulacni spicky a odfiltruje 
vznikle harmonickd, ktere by pusobily 
znacne zkresleni. Ve zdroji bylo pouzito 


Data indukcnosti 


pocet ziv. 0 drftu 0 civky delka PoznAroka 



TransformStory 


Tr, na jddre El 32 X 32, sekunddr 2 X 6,3 V/7 A 45 V/20 mA, 
primdt 220 V100 VA 



^ 1. zdvojovac 1 

Je osazen elektronkou £2 (EL83). 
Vazba na oscilator je pomoci pasmoveho 
filtru' Li, £3, ktery je umisten ve valco- 
vim hlinikovdm krytu. Anodovy obvod 
ma samonosnou civku, ktera je soucasti 
pasmoveho filtru. Je doladovan vzdu- 
chovym kondenzatorem (trimrem C15), 
jehoz optimalni kapacita ma byt pri- 
blizne stejna jako vystupni kapacita 
elektronky, aby anodovy obvod byl sy- 
metricky. Filtr je naladen na kmitocet 
asi 108 MHz pomoci GDO hrube zme- 
nou indukcnosti a jemne kondenzatorem 
Cis. Civka £5je umistena uprostred civky 
Li, rozdelen6 na dve cash. 

2. zdvojovai 

Pouzita. elektronka je rovnez Ef.83 
(£3). Jeji mfizkovy obvod je naladen na 
108 MHz pomoci GDO. Vzhledem 
k vzajemnemu vlivu je nejlepsi ano- 
dovou civku £4 vyjmout a po naladeni 
£5 ji zase zapojit. Pote prikrocime k pres- 
ntau naladeni pomoci C15. SpravnA 
naladeni mfizkovdho obvodu pozname 
nejldpe tak, ze se nam po jeho odpojeni 
anodovy obvod £2 nerozladi. Anodovy 
obvod je vyladen na 216 MHz a opet 
tvori cast vazebniho pasmoveho filtru. 
Vzhledem k vysokemu kmitoctu je nut- 
no dbat na krdtkd spoje. I na tak vyso- 
k(5m kmitoctu pracuje elektronka EL83 
uspokojive. Pracovni bod zdvojovace je 
mrizkovym predpctim z potenciometru 
P 4 nastaven tak, aby elektronka pracova- 
la v hIubok4 tride C. Gcinnost nasobice 
zavisi velmi na nastaveni pracovniho 
bodu. Pfedpeti je -25 V vklidu, anodovy 
proud pri buzeni je 28 mA. 

3. zdvojovac 

Na tomto stupni bylo v nasem vysilaci 
puvodne pouzito elektronky EC8I, kte- 
rA byla k dispozici v jednom excmplari. 
Byla tcz zkousena CIQ.E03/12. ktera da- 
va o mrioho vetsi vykon, ma vsak sklony 
k zakmitavani. Pri pouziti vsech dvoji- 
tych vf tetrod je nutno si uvedomit, ze ' 
nemohou pracovat jako zdvojovatSe v 
normalnim protitaktnim zapojeni, ale 
>ze je tfeba pouzit zapojeni push-push. 








Obr. 3. Detail vazby z E$.na Ea 


'. Vlevo nahofe objimka Es se zrelelnym umislenim kondenza- 
n a indukcnosti La - La. Pod mini On a zccla dole uprostred 
Cis, vedle nichzjsou symetrickd vinull L 4 a La 


Z dostupnych elektronek se v tomto 
zapojeni nejlepe osvedcila 6CC42, ktera 
dava lepsl vysledky nez zprvu pouzita 
EC81, ktera je tezk o dostupna. Jejl 
ekvivalent je RD12TA, ma vSak proti 
EC81 nevyhodu nenormalizovane pati- 
ce. Po lonskem PD byf vysflad definitiv- 
ne rekonstruovan pro 6CC42. Anody jsou 
spojeny paralelne a mrlzky jsou buzeny 
v protitaktu. Zapojenlm Iadiclho kon- 
denzatoru C21 na druhy konec smycky 
La ziskame pak i symetricky vystupnl 
obvod anod. Pouzitim 6CC42 vysilac 
velmi zlskal, nebof obvody v anode a 
mflzce nasobice se nam v tomto zapo¬ 
jeni vzajemne neovlivnuji dlky samocin- 
ne vnitrnl neutralizaci a lze je proto 
mnohem snize naladit. To jiste ocenl 
hlavne konstruktdri, ktefl se stavbou po- 
dobn^ho zarlzenl nemajl jeste tolik zku- 
senostl a hlavne dostatek mericlch prl- 
stroju, kter6 jsou nekdy nutnd k predla- 
denl obvodu, jez na sebe pusobl. Elek- 
tronka 6CC42 ma velmi mail! vnitrnl: 
kapacity a vyhodnd usporadanl elektrod 
a systemu. Pro snlzenl kapacity C a k je 
dobre ponechat stlnicl pfepazku uvnitr 
elektronky 6CC42 na patici nezapoje- 
nou. Pokud bychom chteli usetrit jederi 
vf zesilovai, je nutnd zvysit vykon po- 
slednlho nasobice. Lze to provost po~ 
uzitlm jedne elektronky LD5 nebo lepe 
dvou LD5, prlpadne LD15 nebo LD2 
v zapojeni jako s elektronkou 6CC42. 
Bude vsak dale nutne zaradit pred 
takovyto stupen vykonnejsl naso- 
bic, nebo za stavajlcl nasobifi zapojit 
jeste jeden vf zesilovac s elektronkou 
GU32 nebo podobnou (Q.QE03/12). 
Podle zkusenostl z provozn lze usoudit, 
ze nasobenl na male vykonove' urovni 
a tepnvc vykonovd zesllenl na pracovnlm 
kmitoctu koncovcho stupne je za soucas- 
neho stavu VKV techniky nejv^hodnej- 
sl resenl vysllace jak z hlediska vykonu, 
tak ceny a hlavne pro odstranenl para- 
zitnich emisl na nezadouclch kmitoc- 
tech. Takto reseny vysilac lze pomerne 
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' snadno pouzlt pro SSB doplnenlm sme- 
Isovace za poslednl nasobicl stupen. 

1. Vf zesilovac 

je osazen elektronkou Es, ktera je 
umlstena ve svisld poloze. Na tomto 
stupni by bylo nejvyhodnejsl pouzlt 
elektronku Q.QE03/20. V popisovandrn 
vysllaci byla vsak pouzita elektronka 
REE30B, ktera je lepe dostupna. Jejl 
nevyhodou je vsak obtlznost vazby na 
mrlzkovy' obvod. Mnoho nasich VKV 
amateru tento problemjiz zvladlo, mnozl 
vsak take na tomto probldmu ztrosko- 
tali a dali se odradit pocatecnlmi obtlze- ' 
mi. Vyzkousel jsem postupne vsechny 
znam6 zpusoby vazby na mrlzkovy ob¬ 
vod REE-30B. Nejsnaze nastavitelny je 
zpusob tzv. Gratama deLeeuw. Spoclva 
v tom, Jesepomocl jednd smycky a split- 
statoru vytvofl zvl astnl dvojity rezonanc- 
ni obvod. Prvnl cast smycky spolu s kon- 
denzatorem tvorl ctvrtvlnny obvod, 

' ktery je mozno snadno induktivne va- 
zat s predchozlm nasobicem. Dais! cast! 
obvodu je dvojity u-clanek, ktery je 
tvoren jednak prlvody od kondenzdto- 
ru k patici elektronky a dale pak vnitr- 
nlmi prlvody a vlastnlmi mrlzkami elek- 
tronky. Tento obvod m k druhy rezo- 
nancnl kmitocet jako ciste ctvrtvlnny 
(fbez rr-clanku), pficemz se sclta kapa r 
cita uvnitr elektronky s kapacitou kon- 
denzatoru. Kmitocet takto vytvoren£ho 
obvodu se pohybuje okolo 180 MHz. 


Je nutno jej pomocl GDO zjistit a prl- 
padne posunout, kdyby padal do oblasti 
okolo 216 MHz. Pokud je tento obvod 
radne proveden a kondenzator (split- 
stator) r4dne odizolovan 'od kostry vcet- 
ne osy, nevyskytnou se i mene zkusend- 
mu pracovnlku velke obtlze. Postup 
nastavovanl uvedu dale. 

Popisovany obvod je pouzit v mrlz- 
kach prvnlho vf zcsilovace. Pro do- 
drzenl symetrie je vhodnb zapojit pia- 
tici REE30B tak, jak je videt na 
fotografii obr. 5. Pri spravndm na- 
stavenl je vf napetl na 10 — 15 V 
~ sp. Tato uprava dava nejlepsl 
vysledky. Anodovy obvod je pulvlnny 
a lad! se pomocl izolbvanepacky,pfipo- 
jend na splitstator (znamy ladici kon¬ 
denzator z inkurantnlch tranceivcru Feld- 
Fu., viz obr. 2). Ptllvlnne vedenl je 
sikmo vedeno z anod elektronek na kon¬ 
denzator. Vazba na.dalsl stupen byla 
puvodne provedena tzv. americkym 
zpusobem (viz fotografie c. 3) pomocl 
dvou pasku o ddlce 90 mm, vedenych 
podel rezonancnlho obvodu v anodich 
ve vzdalenosti okolo I cm s kazdd stra- 
ny. Jina vazba, popisovani OK2WCG 
v AR 9/61, je pri spravndm nastavenl 
o neco ucinnejsl a byla nynl po rekon- 
strukci vysllace pouzita. Je vsak nutno 
promyslenym provedenlm napajeclch 
obvodu zamezit moznemu vzniku pa- 
razitnlch oscilacl na nizslch kmitoctech. 
Nebezpecl je velke zejmena pri pouzl- 



Obr. 6. Indukcnosti 
PA - anodova smycka 
L 14 a anlenni smycka 
Lis, 





Obr. 4. Rozmerovy ndkres-a uspofaddni 
casti vf zesilovace a PA stupne 





Obr. 7. Vysilac odspodu. Vino napajed cast s chladicimi deskarni usmhhovatich diod , nahore 
I p> ' ■ <• i> ; -i htil'i'-i •, 1 A U„; „ 



vani tlumivek stejncho typu. Proto tam, 
kde to neni nezbytnd, pouzijeme radeji 
tlumicl odpory. Oscilace mohou snadno 
poskodit. mcricl ph'stroje a zpusobi do- 
jem, ze kmita spatne neutralizovany 
zesilovac. Vzhledem k vysokdmu kmi¬ 
toctu jsou parazitnl oscilace na pra- 
covm'm kmitoctu pfi dodrzovanl hlav- 
nicH zasad VKV techniky velmi tezko 
moznd. Parazitne se vsak pri vazbe po- 
dle clar.ku OK.2WCG zesilovac roz- 
kmita velmi lehce. Je proto nutno ve- 
novat peci spravnemu provedeni mrlz- 
kovych a anodovych napajeclch obvodu 
a provest je nejradeji stlnenym kabli- 
kem. Tak se predem vystflhame pfi- 
padnych ncsnazl. Pfi spravncm nasta- 
veni se vykon prvniho zesilovace bllzl 
15 W. Protoze pracuje ve tride B, 
prlp. AB, je vhodne kllcovat na tomto 
stupni ve stinici mrlzce. 

Koncovy stupen 

Je rovnez osazen elektronkou REE30B 
(£e), umlstenou vodorovne. Pod ni je 
umlsten ventilator, ktery kolem obou 
elektronek prohanl chladicf vzduch. 
Z toho duvodu jsou uzavreny ve zvlast- 
nlm boxu, ktery dovoluje cirkulaci 
vzduchu. Zapojeni patice REE30B je 
obdobnd jako u prvniho vf zesilovace. 
Je velmi dulczitd dosahnout toho, aby 
na obou mrlzkach koncovd elektronky 
bylo turner stejne vf napetl. Je-li elek- 
tronka buzena nesymetricky, vznikajl 
ztraty na vykonu. Katoda elektronky je 
co nejkratsim spojem pfipojena na 
kostru. Zhaveni je pripojeno pres vf 
tlumivku a pruchodkovy kondenzator. 
Anodovy obvod je tvofen ctvrtvlnnym 
vedenlm, kterd se da hrube nastavit po- 
suvnym zkratem. Jemne se lad! pribli- 
zovanlm postflbrenb rhedene destifky 
pomocl vacky ke kmitne proudu. Toto 
laden! je velmi snadno proveditelnd 
a levne. 

Antdna je pfipojena na vazebni 
smycku pomocl symetrizace. Konec sy- 
metrizace je upevnen na box tak, ze vy- 
stupni kabel prochazl pflmo na koaxial- 
nl prcplnac. Prepnutlm prepinace do 
polohy „vysllanl“ se souosy kabel 
z vysilace propojl na antcnu a pomoc- 
nym kontaktem na preplnaci se zapojl 
relb, kterd uvede do cinnosti vysilac. Pfi 
pfljmu je antena zapojena na jednu ze 
dvou koaxialnlch zasuvek pro pfijlmac. 
Ve vysllaci je v cinnosti pouze zhavicl 
transformator. 

Vykon koncovdho stupne zavisl hlavne 
na serlzenl vysllace. Pfi prikonu 25 W 
(PD a VKV koncesionari) jdou elek¬ 
tronky turner naprazdno. Pro dosazenl 
max. vykonu je nutne rddne nastavit 
prvnl vf zesilovac. Vzhledem k tomu, 
ze koncovy stupen jiz pracuje ve tride G, 
je nutne pomerneznacnebuzenl, protoze 
REE30B pracuje na meznlm kmitoctu. 
V literature se uvadl potfebny v^'kon 
okolo 15 W. Ten to vjkon je prvnl ze¬ 
silovac schopen snajdno dodat, pokud je 
spravne nastaven. Spickovy vykon vysl¬ 
lace do anteny pro CW se bllzl az teore- 
ticke hodnote 50 VV. Zalezl jen na sprav- 
nem riastavenl vsech obvodu. Pro elek- 
tronku REE30B (QQ.E06/40) se uvadl 
pro trvaly provoz na kmitoctu 430 MHz 
v pouzitem zapojeni pfi anodovdm na¬ 
peti 520 V, 4 = 2 x 100 mA a I g2 = 
= 18 mA pfi 250 Va/ S i = 2 X 2,8 mA 
vykon 64 W (vzato z Valvo-Handbuch 
Spezialrohren 1960). Ten to vykon lze 
odeblrat jen tenkrat, zajistlme-li pro 
elektronky dobrc chlazenl. Tak zabra- 
nlme jejich poskozenl. 

Pro provoz, A3 je pouzito modulace 
do anody a stinici mrlzky. Pouzijeme-li 










ale,o to, co bude. Lepe co by melo byt, o-dalSi sm£r, 
kterym.by se mfelo ubirat nase snazeni na VKV, aby 
neztistavalo jen u provozu pro provoz s technicky 
ustrnulym zanzenim. K modemizaci VKV zarizeni 
pochopitelnS nestaci jen chut, ktere je jistS dostatek* 

zici P nemJm? Cimdde bude tent^stav|trvat, tim 

nifinf technikou naVKV. 

PredchozI fadky nemaji byt I£ni6nim ^ hole nad 

casn&ho stavu a snad i jednim z impulsu k zlepSetii 


Je tu jeste nckolik nalehavych ukoli a probldmO. 
mife zabyvat. F 
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LZ2FA na sjezduj 
skjch VKV am, 
v Chorzowe. 

Foto OKI VEX 
















stupne. 

DJ3QC a DJ8MF seznimili uiasmiky s vyvojem 
tranzistoroviho konvertoru na 70 cm. S tran- 
zistorem AF139 na vstupu se dosahuje sumoveho 
dlsla 4,5 kT„ a celoveho zesileni 25 dB. Pracuji na 
podobnem konvertoru pro pismo 24 cm s novym 
tranzistorem AFY25. Ocekivaji, ze zde dosiltnou 
Sumoveho disla 2—3 kT,!! 

DJ4BG pak pied nisei o „Tranzistorovych 
VKV vysilaiich s varaktorovymi nasobiSi". 
Zatlm CO konstrukce tranzistorovych VKV prijlma- , 
cO.je usnadnena tim, ze na trhu jso'u pomernd levne ■ 
a vhodne tranzistory, nariii se pri stavbe vysilaCu na 

V poslednl dobe se vsak i zde pornery zlepiily 
v <iovezenim japonskych tranzistoru 2SC39. Ocinne 
'nasobeni na vyiiich kmitoitech pri vetsi vykonove 
.tirovnl viak Ize dobre a hlavne ucinne provest Ievny- 
mi varaktory typu BA101 ai 112. DJ4VBG'pak 
predvedl svuj tranzistorovy 145 MHz vvsilac s va- 
' raktorovymi nisobici. 2SC38 pracuje CO/FD z 8 na 
16 MHz na prvnim stupni, BA102 (varaktor) ztroju- 
je na 48 MHz, 2SC32 tento kmitocet zesiluje a dalii 


Podle poslcdnicb informaci nebude 
v lednu ani v tinoru iadny zivod 
V NDR na VKV pismech. 


Ve vtsledcichje nikoltk nepresnostt, za ktere vsak 
nenesou pofadatele plnou odpovednost. Predevsim 
OK1ZW zapomnil zrejme oznacit svuj denik znac- 
kou pro prechodne QTH, protoze - jak je zrejme 
z vyisledkil BBT 1963 v AR 12/63 - je zde hodnocen 
spolu se stanicemi OKI VDU, OKI VBKa OKI VFK. 
Podle sdileni SP5SM jsou polski stanice, jejichi 
znaika je „lomena“ cislem distriktu, povazoviny za 
stanice, ktere pracuji z jineho, ale nikoliv prechod- 
neho QTH, protoze jsou napijeny z elektrovodne 
site. Pouze stanice napijeni z baterii, akumulitorfi 
nebo agregitu jsou povazoviny za. stanice, ktere 
pracuji z prechodneho QTH. Mali beast OR stanic, 
na kterou poukazuje DM2BJL ve svem deniku, je 
alespon cistecne vysvetlena na pocitku tohoto ko- 

OK1VCW 


. DM2ATA vyjede brzo SSB na. 145 MHz? 

. splnily podmlnky pro zlskinl diplomu DM - 
QRA - II tyto stanice: DM4SH 10. 4. 1963, 
DM2ADJ 17. 4:1963, DM2AWD 25. 5. 1963, 
DM3JML 12. X. 1963 a DM2AIO 28. 7. 1963? 

. DM2BML, lekar z Lobau, za sveho pobytu 
v Madarsku navizal 20 QSO s ruznymi HG 
stanicemi a ze se aktivne zucastnil prveho MS 
QSO mezi HG5KBP a ON4FG dne 29. 6. 
1963? 


Soutezni podmlnky vsech VKV zavodu budou vcas 
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K cldnku o sliwhove«proteze v AR 12/63: 
Takto jsou umisteny soucasti na destidce, kte¬ 
rou na objedndvku doddvd Mechanika Tepli- 
ce, Leninova 50 



























































„P-100 OK“ 


Diplom 4. 309 (112. diplom v OK) dostal 
OK2-6074, Jaromir Novosad, Ostrava, 4. 310 (113.) 
OK3-25 047, Ondrej Kleisner, Nove Mesto nad 
Vihom, 4. 311 (114). OK3-9969, Stefan Kolldr, 
Trnava a 4. 312 (115.) OKI-17 076, Josef Tykva, 


\,P75P“ 

3. tfida 

Diplom 4. 53 zlskala stanice UA3LR, V. M. Tol- 
macev, Lipetsk. . . 


„ZMT“ 

Byio udileno dalsich 33 diplomu ZMT 4. 1319 
az 1351 v tomto pofadi: . 

UA9XG, Inta, UV3TC, Gorkij, UD6AX, Baku, 
UA3UY, Ivanovo, UB5DT, Lvov, UB5QJ, Zapo- 
roii, UT5RB, Odessa, UAOSH, Irkutsk, DJ7IK, 
Wiesbaden, HAOKDA, Debrecln, UA9WR, Ufa, 
UA4KKC, Ulianovsk, UA1XL, Velikije Luki, 
UA9KTG, Orenburg, UA9EU, Nizni Tagil, 
UA9WC, Ufa, UI8KTA, Taskent, UW3MW, 
Moskva, UA6KAF, Soci, UA3UM, Ivanovo, 
UB5IX, DonSck, DJ6HJ, Bad Gandersheim, 
IISF, Ascoli Piceno, HA7LF, Jdszbereny, OK2BCI, 
Hodnin, OE5RI, Steyer, HA3MA, Pecs, Y03FF, 
Bukures(,„DM3YCJ, Jena, DM2AOG, Haber- 
stadt, OE1IZ, Viden a PAOPAN, Amsterodam. 


SP8-6010, VI. Kak, Oswiecim, 4. 820' UL7-„ 

V. V. Filipenko,' Petrozavodsk, 4.821 UB5-49 
V. Gajdyiev, Mukaievo, t. 822 UA4-13 933, 
Sevcov, Izevsk, c. 823 LZ2-D-9,' Anton Jacev, So¬ 
fia, c. 824 . UB5-49 525, A. S. Dolgy, U&oroc' 
4. 825 UA9-9876,-Tamara M. Nakone4naja, Sverd 
lovsk, 4. 826 UA9-9047, Anatol Popov, Celjabinsl 
c. 827 UA4-20 639, Val. Kapalygin, Uljanovst 
c. 828 UG6-6827, R. E. Machideran, Jerevan, 
4.829 UA1-875, P. N. Rusetsky, Leningrad, £. 830 
LZ2-B-10, Ognjan Bojkowski, Sofia, c »ai 
OKI-3241, Karel Suchomel, Vlkovice u Ma 
ni, 4. 832 OK3-6958, Bohus Letko, Jaslovs 
hunice.u Trnavy, c. 833 SP9-1045, S. Ogdrczyk, 
Rydultowy, c. 834 OK2-913, AleS Kovik, Lovtice 
u Hodonina, 4. 835 OKI-17 075, Kvdtoslav C 
gar, Praha a 4. 836 HA5-055, Jinos'Kellner, Bt 
peSL 


„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydano 35 diplomu CW a 
6 diplomfi fone. Pdsmo doplnovaci znimky je uve- 
deno v zivorce. 

CW: 4. 2500 OK ICC, Praha (14, 21), 4. 2501 
UA4KWB, ISevsk (14), 4. 2502 UT5HP, Lugansk 
(14), 4.2503 UB5WO, Lvov (14), 4. 2504 UL7KKB, 
Karaganda (14), c. 2505 UB5DB, Lvov, 4. 2506 
UW3MQ, Jaroslavl (14), 4. 2507 UC2WE, Vitebsk 


(14), 4. 2508 UA6BV, Krasnodar (14), c. 2509 
UA6KMF, Rostov-Don (14), 4. 2510 SP5AKG, 
Warszawa, c. 2511 UA4IY, Kujbysev (14), 4. 2512 
LZ1CF, Plovdiv (14), 4. 2513 DM3YGM, Lipsko 
(14), c. 2514 SP8ABQ, Krasnik Fabryczny (14), 

4. 2515 UA9WC, Ufa (14), 4. 2516 UQ2DR, Riga 
(14), 4. 2517 ZD60L, Zomba (14), c. 2518 
DM3YPE, Eberswalde, c. 2519 DJ7IK, Wiesba¬ 
den (14), 4. 2520 CT1UT, Lisabon (14), 4. 2521 
LZ2KSS, Sofia (14), 4. 2522 DM3VB, Schwerin/ 

/Meckl., 4. 2523 TN8AF, Brazzaville (14), 4. 2524 
DJ3CI, Nehren /Tubingen (14), 4. 2525 G3ECX, 
Londyn (14), 4. 2526 SM6APJ, Satenaes (14),- 
6. 2527 JA1AUC, Tokio (14), 4. 2528 PAOLV, 
Leuwarden (14, 21), 4. 2529 OK3CAO, N. Dubni- 
ca (14), 4. 2530 LZ2BC, Gorna Orechovica, 4. 2531 
DJ8GN, Hannover-Linden (14), c. 2532 DJ7AU, 

. Babenhauseri, 4. 2533 LZ2KRS, Sofia (14) a 4. 2534 
UI8AM, Taskent. 

Fone: 4. 608 UP2ABA, Vilnius (28), c. 609 
LU1DJU, Buenos Aires (14, 21, 28), 4. 610 
5N2SMW, Lagos (14), c. 611 XE1FFW, Mexico 
City (14), 6. 612 DJ4ES, Wanne-Eickel (21) a cis- 
lo 613 UT5GM, Drohobyc (14). 

Doplnovaci znamky ziskaly tyto stanice: k 4. 1748 
PYAYO, k 4. 1338 Y03RK a k 4. 807 OKlZL, 
vSichni za spojeni na 7 MHz CW, dale UA3AA 
k 4. 2187 za 7 a 14 MHz CW a OKlZL k 4. 521 
za 14 MHz fone. 


Termlny zavodu a sout4zivroce 1964, poffida- 
nych Ustrednimradioklubem CSSR 

THda C - zdvod 10 W ‘ 

se koni 11. ledna od 21.00 do 12. ledna 05.00.SEC. 

Zavod zen - operaterek 

se konfi 8. bfezna od 06.00 do 09.00 SEC. 

Ziivod'niiru 

se kona dne 19. a 20. zdrl. 

Radiotelefonnl zavod 

se kona ve'dnech 21. a 22. listopadu. 

OK DX Contest 


V kategorii posluchach se do celkoveho hodnoceni 
zapocitava: Zfivod tridy C ■ 

Zdvod mint 
Radiotelefonnl zivod 

Jinakje postup pro hodnoceni obdobny jako v ka- 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu’ 


Podle holandskeho casopisu ELECTRON 4. 11 
1963 ziskaly diplomy HEC tyto posluchaCske sta¬ 
nice: OK3-6190,OKl-3121, OKl-6235/3,OK2-266, 
OK3-25021, OKI-11031, OKI-10005, OKI-21020 
. a OK3-15 252. Blahoprejeme i my! 


iat peknd DX spojeni na 80 metrech. Tak pracoval 
OK1TJ s HK7, OX, PY, LU, EP, VP8, OKI MG 
s 9N1MM (a te2 na 7,14 a 21 MHz!), OK1AHZ 
rovnez’s 9N1MM. Naproti tomu OK1AHZ pra¬ 
coval na 28 MHz s VP8GQ, ZE3JO, CR7IZ a 
pdsmo 21 MHz byva otevreno od rana do soumraku 
nebo i dele. Uplatnilo se zeimdna v CQ WW Con- 
testu. - Z toho vyplyva, ie je nutno sledovat jestb 
vSechna krdtkoylnnd pSsma a'ne se ridit jen pfed- 


;u OK3KAS k zamySlenl pr 


Citujeme z dop 

h£: „ ... Fone pi, , __ .. __ 

sa QSO nerobiii preto, aby boli, ale pretc 
niesli CO najviac skfisenosti. Podra najho 
celkom nehodnotne „velekruhy“ a m 
pokusy. Pre4o si nezobereme priklad z 
pismach VKV ? Toto j ’ ' ’ 


vand ot 


le aktudlna. . 


OK1NH vysild pokusne s 1 wattem pfikonu na 
3525 a 7010 kHz. NejdeBi vzddlenost s timto QRP 
prckonal pri spojeni s UW9AY z Celjabinsku na 
7010 kHz, ktery mu dal RST 569. Antdnu pouiil 
VS1AA. 


Pravidla zustavaji oproti roku 1963 nezmenena 
a najdete je v „Pldnu radioamaterskych sportovnich 
akci Svazarmu na 1963-1965“. 

Mistrovstvi republiky kratkovlnnych operate- 
ru v r. 1964 

se vyhodnocuje na zdklade vysledku z techto kratko- 
dobych ndrodnich zdvodfi 
Vysllaei: Zdvod Miru 1964 

Radiotelefonnl zavod 1964 
CW-liga 1964 
Fone-liga 1964 

a to podle pravidel, uvedenych na str. 32 „Pldnu 
radioamatdrskych sportovnlch akci na rok 1963 — 
-1965". 


Posluchatl: 

Podle rozhodnutl sekce radia OV'. 
zmene, podle nii si opravte zneni prat 
nych na str. 32 jiJ uvedeneho „Planu“ 
Posledni tri rddky na teto strdnce 




OK3BT, ex OK3-6029, ziskal za 
ske“ iinnosti 27 zahranidnlch diplo- 
i 5N2-AWARD jako prvni stanice 
ddno o SWL-CHC. Z odposloucha- 


Dostal som QSL direct od LA5SF, ktory ma 
skromne a celkom jednoduche QSL. Zatiaf nie je 
na tom nic zvldstneho, no dale) cltit' ozaj ten pravy 
ham-spirit. Toti2to Man o.i. mi napisal, aby som 
sa nehneval, it mi QSL ihned neposlal, ale 2e on 
nema mnoho QSL, len asi okblo 100 ks a ze ich 
po'siela preto len DX stns. Predsa som vsak od neho 
obdrzal QSL a to cite direct, ako SWL! Toto jeho 
poiinanie v5ak rozhodne nemozno porovnaf s pre- 
vaznou vaclinou OK stns, od ktorych som ani na- v 
priek mnohym urgenciam esteneobdHal QSL, hoci 
som ich pocul este pred 3 rokmi a potrebujem QSL 
pre P-100 OK a RP-OK-DX. 
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